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Samodzielna naprawa

Ten produkt oferuje ograniczone mozliwosci samodzielnej naprawy przez klienta.

Przed przystgpieniem do samodzielnej naprawy nalezy najpierw zapoznac sie ze wskazéwkami
dotyczacymi bezpieczenstwa i zalecanym sprzetem, opisanymi w rozdziale "Procedury demontazu".

Ze wzgledu na ztozonos¢ ptytek drukowanych, zdecydowanie nie zaleca sie samodzielnej naprawy
elementéw elektronicznych wbudowanych w ptyte gtéwna lub karte(y) rozszerzen.

= *UWAGA:

Przed przystgpieniem do obstugi podzespotow nalezy zatozy¢ rekawice antystatyczne, aby
uniknac ich uszkodzenia z powodu elektrycznosci statyczne;.

= *UWAGA:

Jako czesci zamiennych nalezy zawsze uzywac jedynie komponentdéw certyfikowanych przez
firme Altos w celu zapewnienia jakosci, optymalnej wydajnosci systemu, stabilnosci i
niezawodnosci produktu.

= *UWAGA:

Uszkodzenia produktu powstate podczas samodzielnej naprawy lub w wyniku nieostroznej lub
nieudanej préby samodzielnej naprawy nie sg objete standardowg gwarancjg na produkt.



Procedura demontazu

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa

Ten rozdziat zawiera procedury krok po kroku dotyczgce demontazu i odinstalowania komponentéw
komputera. Aby zapewnié sobie bezpieczerstwo, nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych. Kazda
procedura zawarta w tym rozdziale zaktada przygotowanie komputera do recyklingu i utylizacji.
Poprzez wykonanie ktorejkolwiek z tych procedur, uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie
pozostate gwarancje majgce zastosowanie do komputera zostang uniewaznione, jesli podczas
naprawy nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie urzadzenia lub komponentéw. Przed rozpoczeciem
ktorejkolwiek z procedur opisanych w tym rozdziale nalezy zapoznac sie z ponizszymi wskazéwkami
dotyczacymi bezpieczeristwa i odpowiednimi instrukcjami w tym rozdziale.

PRZESTROGA!

() Przed otwarciem pokrywy lub paneli komputera nalezy wytaczy¢ komputer i odtgczyc
wszystkie zrodta zasilania.

() Aby unikngé wytadowan elektrostatycznych, nalezy uziemi¢ sie za pomocg paska
uziemiajgcego na nadgarstek lub okresowo dotykajgc niemalowanej metalowej powierzchni,
jednoczesnie dotykajac ztgcza z tytu komputera.

o Nalezy zdjg¢ z rak lub palcéw wszelkie metalowe przedmioty, takie jak bransoletki, pierscionki
lub zegarki i upewnié sie, ze rece sg catkowicie suche. Nawet jesli urzadzenie jest odfagczone od
zasilania, nadal moze pozostawaé w nim tadunek elektryczny.

®  Jesli komponent nie daje sie tatwo zdemontowaé, nie nalezy tego robi¢ przy uzyciu sity.
Zamiast tego nalezy sprawdzi¢, czy demontaz jest wykonywany prawidtowo i czy nie
przeszkadzaja w nim zadne przewody lub inne czesci.

o W celu odtgczenia kabla nalezy pociggnac za jego wtyk lub uchwyt do wyciggania, a nie za sam

kabel. Niektére kable majg ztgcza z wypustkami blokujgcymi; w razie odfgczania kabla tego
typu nalezy przed odtgczeniem kabla wcisng¢ wypustki blokujace.

Zalecany sprzet

Do wykonania ponizszych procedur konserwacyjnych zalecany jest nastepujacy sprzet:

Pasek uziemiajacy na nadgarstek i mata przewodzaca
Srubokret ptaski

Srubokret krzyzakowy

Srubokret Polydrive

Plastikowa pinceta

Ptaski plastikowy podwazacz



Komponent objety zatgcznikiem VIl do dyrektywy WEEE

Te komponenty s3 klasyfikowane jako wymagajgce selektywnego traktowania.

Instrukcje wstepnego demontazu

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek procedur konserwacyjnych nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

1.  Umiesc¢ system na stabilnej powierzchni roboczej.
2. Odfacz przewdd zasilajacy pradu przemiennego od systemu i urzadzen peryferyjnych.
3. Odtacz wszystkie kable od systemu.

=>

Upewnij sie, ze system jest catkowicie wyfaczony.



Zdejmowanie drzwi obudowy

1. Otwoérz obudowe
1.1  Odkrec dwie $sruby mocujgce pokrywe boczna.

1.2 Przesunizdejmij lewy panel boczny




Zdejmowanie napedu optycznego

2.  Wyjmij naped optyczny typu Slim

2.1 Odtacz kabel zasilajgcy naped optyczny i kabel SATA

,' \-\ UWAGA: Naped optyczny zostat oznaczony zéttym

prostokgtem, jak pokazano na obrazie powyze;.
Komponent objety zatgcznikiem VII do dyrektywy WEEE.



Demontaz dysku twardego 3,5”

3.  Wyjmij dysk twardy 3,5”

3.1  Wyjmij dysk twardy

3.2 Wyjmij dysk twardy z czarnej obudowy

/ UWAGA: Dysk twardy zostat oznaczony 26ttym
' prostokatem, jak pokazano na obrazie powyze;j.

Komponent objety zatgcznikiem VII do dyrektywy WEEE.



Wyjmowanie karty VGA

4. Wyjmij karte VGA
4.1 Odfacz kabel zasilajgcy VGA od VGA

4.2  Odkrec $ruby i otwdrz wspornik PCI

4.3  Nacisnij zatrzask gniazda PCl i podnie$ karte VGA

/ UWAGA: Karta VGA zostata oznaczony z6ttym
' prostokatem, jak pokazano na obrazie powyze;j.
L]

Komponent objety zatacznikiem VIl do dyrektywy WEEE.



Demontaz zasilacza (z zasilaniem ATX)

5. Demontaz zasilacza ATX

5.1 Odtacz kabel zasilacza ptyty gtéwnej

5.2  Odkrec cztery Sruby mocujace zasilacz i wyjmij go z obudowy.

ZASILACZA/KONDENSATOR ZASILACZA zostaty zaznaczone
26ttym prostokatem, jak pokazano na obrazie powyzej.
Komponent objety zatgcznikiem VIl do dyrektywy WEEE.

/'t UWAGA: PtYTA GLOWNA ZASILACZA/WENTYLATOR
)
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Demontaz zasilacza (z zasilaniem TFX)

6. Demontaz zasilacza TFX

6.1 Odtacz kabel zasilacza ptyty gtéwnej

6.2 Odkrec cztery $sruby mocujgce zasilacz.

ZASILACZA/KONDENSATOR ZASILACZA zostaty zaznaczone
26ttym prostokgtem, jak pokazano na obrazie powyzej.
Komponent objety zatgcznikiem VII do dyrektywy WEEE.

:’2 UWAGA: PLYTA GLOWNA ZASILACZA/WENTYLATOR

11



Ptyta gtéwna, pamie¢ RAM, procesor, uktad chtodzenia, karta sieci bezprzewodowej,
dysk SSD, bateria zegara systemowego

7. Zdemontuj ptyte gtowna
7.1  Odkrec dziewiec $rub z ptyty gtéwnej, a nastepnie wyjmij ptyte gtéwnga z obudowy.

:' *: UWAGA: Ptytki drukowane o powierzchni >10 cm? zostaty

' zaznaczone z6ttym prostokatem, jak pokazano na obrazie powyze;j.

* Odtacz ptytki drukowane i postepuj zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi utylizacji.

8. Wyjmij pamiec
8.1  Wyjmij pamiec

DIMM 1
DIMM 2
DIMM 3

DIMM 4

NN

r

L g oo S B ERERCEA T T h"’a‘\

/ UWAGA: PAMIEC zostata oznaczony 26ttym
' prostokatem, jak pokazano na obrazie powyzej.

Komponent objety zatacznikiem VIl do dyrektywy WEEE.
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9. Wyjmij procesor
9.1 Zdemontuj procesor

jak pokazano na obrazie powyze;j.

f": UWAGA: Procesor zostat oznaczony z6ttym prostokatem,
Komponent objety zatgcznikiem VII do dyrektywy WEEE.

10. Zdemontuj chtodnice
10.1 Poluzuj te cztery Sruby i odtacz ztgcze wentylatora procesora

prostokatem, jak pokazano na obrazie powyzej. Komponent

"j UWAGA: Uktad chtodzenia procesora zostat oznaczony z6ttym
objety zatacznikiem VIl do dyrektywy WEEE.

13



11. Wyjmij karte WLAN
11.1 Odtacz kabel anteny WLAN i $rube, a nastepnie wyjmij ja

3 (RAEANM TRRAENT MR
DR R R UL

BT
o 9

f . :
h’.!!:ﬁii,‘% :

/ UWAGA: Karta WLAN zostata oznaczona 26ttym
' prostokatem, jak pokazano na obrazie powyzej.
[ ]

Komponent objety zatgcznikiem VIl do dyrektywy WEEE.

12. Wyjmij modut SSD M.2
12.1 Odkrec srube i zdejmij karte SSD M.2 z ptyty gtéwnej

pokazano na obrazie powyzej.

,'i UWAGA: SSD zostat oznaczony z6ttym prostokatem, jak
Komponent objety zatgcznikiem VII do dyrektywy WEEE.

14



13. Wyjmij baterie zegara RTC
13.1 Wcisnij zaczep gniazda i zdejmij baterie z ptyty gtéwne;j.

jak pokazano na obrazie powyzej. Komponent objety

,"‘: UWAGA: Bateria RTC zostata oznaczona zottym prostokatem,
zatacznikiem VII do dyrektywy WEEE.

15



Schematy ptytek elektronicznych

BrainSphere P10 F10 SE
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BrainSphere P130 F10 SE
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Narzedzie do konfiguracji systemu BIOS

BrainSphere P10 F10 SE / BrainSphere P130 F10 SE

Menu gtéwne
Pojawi sie menu gtéwne, zawierajgce przeglad podstawowych informacji o systemie. Wybierz element i nacisnij <Enter>, aby
wyswietli¢ podmenu.

NLUTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
Thu 01 Jan. 2026

12:02

Aair
Advanced

) Power

W Security

) Boot Options

€l Exit

System Language English »

System Date 01/01/2026 »

System Time 12:02:39 »

Menu Zaawansowane
Ta strona zawiera bardziej zaawansowane informacje o systemie. Podczas korzystania z tej strony nalezy zachowac
ostroznosc. Wszelkie zmiany mogg wptynac¢ na dziatanie komputera.

NLUTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]
an Acer Group Company
BrainSphere P1 F10S Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 12:02

CPU and Chipset Configuration
Integrated Peripherals
PC Health Status

{2 Bower BIOS Flash

@ Security
) Boot Options

Exit




Menu Zasilanie

Ta strona stuzy do konfiguracji niekt metréow zwigzanych z zarzadzaniem energig w systemie.

ALTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
Thu 01 Jan. 2026
sion: 1.01 12.04

Deep Power Off Mode
D Main Power On by RTC Alarm
Advanced Power On by PCIE Devices
Power On by Modem Ring
Power On by Onboard LAN
7 Security Power On by Onboard LAN2
Power On by Monitor Power Button

) Boot Options Wake Up by USB KB/Mouse

Exit USB Charge Function

Restore On AC Power Loss Last State P

Menu Zabezpieczenie

Ta strona umozliwia skonfigurowanie administratora i hasta.

NLTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
Thu 01 Jan. 2026

12:04

Main

= Advanced 2
Change Supervisor Password >

Power Change HDD Password >

TPM Device Selection dTPM P

Boot Options TPM Support .

TPM Operation
Exit
Removable Device Boot (]

BIOS Write Protect

USB Device Filter All Allowed »

Chassis Opened Warning Enabled P

Boc

Secure Boot




Menu Opcje rozruchu
Ta strona umozliwia zmiane opcji uruchamiania systemu. Wybierz element, a nastepnie nacisnij <Enter>, aby wyswietli¢

podmenu.

NLTTos Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
BrainSphere P 0 SE Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 12:04

Main

Advanced 1st Boot Device UEFL: KingstonDataTraveler 3.00000, Partition 1

Power 2nd Boot Device CD&DVD
3rd Boot Device

W Security Removable Device

4th Boot Device LAN
Hard Disk Drive Priority [Press Enter]

Optical Disk Drive Priority [Press Enter]

Removable Device Priority [Press Enter]

Network Device Priority [Press Enter]

Boot Menu

»
[
D2D Recovery @
@

Fast Boot
Quiet Boot

Bootup Num-Lock On »

Halt On All, but Keyboard »

Menu Wyjscie
liwia wyjscie z konfiguracji systemu po zapisaniu lub bez zapisywania zmian.

NLUTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
BrainSphere P13 0 SE Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 1 2.07

Save & Exit Setup
Main

Discard Changes and Exit Setup

Advanced
Save Changes

O Power Discard Changes
J Security Load Default Settings
Boot Options Save as User Default Settings

Load User Default Settings




Rozwigzywanie problemoéw

W tym rozdziale znajduja sie informacje dotyczace rozwigzywania problemow dla instrukcji serwisowej BrainSphere P10 F10 SE /
BrainSphere P130 F10 SE

® Power-On Self-Test (POST)
(] Lista komunikatéw btedéw POST

Power-On Self-Test (POST)

Przy kazdym wtgczeniu systemu uruchamiany jest test POST (Power-on Self Test). Podczas testu POST sprawdzanych jest
kilka elementdéw, ale w wiekszosci przypadkdw sg one niewidoczne dla uzytkownika.

Test Power-On Self Test (POST), to procedura systemu BIOS, ktéra uruchamia system, inicjuje i diagnozuje komponenty
systemu oraz kontroluje dziatanie opcji hasta po wigczeniu zasilania. Jesli POST wykryje btedy w dziataniu systemu podczas
uruchamiania, wyswietla komunikaty o btedach na ekranie, generuje kod punktu kontrolnego w porcie 80h, a nawet
zatrzymuje system, jesli btad jest krytyczny.

Gtéwne komponenty ptyty gtéwnej, ktdre musza zostaé zdiagnozowane i/lub zainicjowane przez POST w celu
zapewnienia funkcjonalnosci systemu, sg nastepujace:

Mikroprocesor z wbudowanym koprocesorem numerycznym i podsystemem pamieci podrecznej
Kontroler bezposredniego dostepu do pamieci (DMA)

System przerwan

Trzy programowalne timery

Podsystem ROM

Podsystem RAM

Podsystem pamieci RAM CMOS oraz zegar czasu rzeczywistego/kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym
Whbudowany kontroler interfejsu réwnolegtego

Whbudowany interfejs dysku twardego i jeden interfejs stacji dyskietek

Kontrolery klawiatury i urzadzer pomocniczych

Porty We/Wy

® Jeden port réwnolegty

® Jedno ztacze myszy zgodne ze standardem PS/2

® Jedno ztacze klawiatury zgodne ze standardem PS/2

21
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Lista komunikatow btedéw POST

Jesli nie mozna uruchomic testow programu diagnostycznego, ale otrzymany zostat komunikat btedu POST, nalezy
skorzystaé z ,Listy komunikatow o btedach POST”, aby zdiagnozowa¢ problemy systemowe. Jesli nie otrzymano
zadnego komunikatu o btedzie, nalezy poszukaé opisu objawdw btedu w opcji , Lista objawow btedu”.

Jesli nie mozna rozwigzac problemu za pomoca tabeli ,Lista komunikatow BIOS” i tabeli , Lista objawow btedu”,

przejdz do sekcji ,,Problemy nieokreslone”.

Aby zdiagnozowac problem, najpierw nalezy znalez¢ komunikaty btedu BIOS w lewej kolumnie. Jesli wskazano
procedure sprawdzania, wymiert FRU wskazang w procedurze sprawdzania. Jesli nie wskazano zadnej procedury
sprawdzajacej, najprawdopodobniejszg przyczyng jest pierwsze dziatanie/FRU wymienione w prawej kolumnie.

Objaw btedu

| Akcja/FRU

Komunikaty BIOS

Nieprawidtowa data/Czas

Data i/lub godzina CMOS s3 nieprawidtowe. Ten btgd mozna
rozwigzac poprzez ponowne ustawienie czasu systemowego w
programie konfiguracji AMIBIOS.

Btad klawiatury

Nie mozna zainicjowac klawiatury. Upewnij sie, ze klawiatura jest
prawidtowo podtaczona oraz, ze podczas testu POST nie zostang
nacisniete zadne klawisze. Aby celowo skonfigurowac system bez
klawiatury, nalezy ustawi¢ warunek zatrzymania w przypadku
btedu w menu programu konfiguracji na ,,Zatrzymuj przy
wszystkich btedach, z wyjgtkiem klawiatury”. BIOS ignoruje wtedy
brakujacg klawiature podczas POST.

Wystapit btgd ustawien konfiguracyjnych, btgd
sumy kontrolnej CMOS lub utrata baterii
CMOS.

Zatadowano ustawienia domysine.

Zawartos$¢ CMOS nie przeszta kontroli sumy kontrolnej. Wskazuje,
ze dane CMOS zostaty zmienione przez program inny niz BIOS lub
ze CMOS nie zachowuje swoich danych z powodu
nieprawidtowego dziatania. Ten btgd mozna zazwyczaj rozwigzac,
korzystajac z opcji Zataduj ustawienia domysine.

Wykryto btagd w wykrywaniu SMART

Dysk twardy obstugujacy technologie S.M.A.R.T. wysyta ten
komunikat, gdy wykryje zblizajaca sie awarie.

Ten komunikat moze zostac zgtoszony przez urzadzenie ATAPI
przy uzyciu standardu zgtaszania btedéw S.M.A.R.T. Komunikaty o
awarii S.M.A.R.T. moga wskazywac na koniecznos¢ wymiany
dysku twardego.

Podczas poprzedniego uruchamiania wykryto
btad pamieci ECC, ktéry mozna skorygowad.

Ten komunikat pojawi sie tylko w systemach korzystajacych z
modutdéw pamieci z obstugg ECC.

Pamie¢ ECC ma zdolnos¢ korygowania pojedynczych btedéw
bitowych (btedéw korygowalnych), ktére moga wystgpié¢ w
wyniku wadliwego dziatania modutéw pamieci.

Podczas poprzedniego uruchamiania wykryto
btad pamieci ECC, ktérego nie mozna
skorygowac.

Ten komunikat pojawi sie tylko w systemach korzystajacych z
modutéw pamieci z obstugg ECC.

Wystgpito wielokrotne uszkodzenie pamieci (btad nieusuwalny),
ktérego algorytm pamieci ECC nie jest w stanie skorygowac. Moze
to wskazywac na uszkodzenie modutu pamieci.

Podczas poprzedniego uruchamiania wykryto
btedy pamieci ECC, ktére mozna skorygowad i
ktérych nie mozna skorygowad.

Ten komunikat pojawi sie tylko w systemach korzystajacych z
modutéw pamieci z obstugg ECC.

Wystapit btgd pamieci, ktéry mozna skorygowac lub ktérego nie
mozna skorygowaé, a algorytm pamieci ECC nie moze go
skorygowac. Moze to wskazywac na uszkodzenie modutu pamieci.

Ostrzezenie! Obudowa zostata otwarta

Jesli obudowa zostata otwarta podczas testu POST, pracy systemu
operacyjnego, uspienia systemu (ACPI S4), wytgczenia systemu
(ACPI S5) lub utraty zasilania sieciowego (ACPI G3). Funkcja
zabezpieczenia wykorzystuje przetacznik mechaniczny na
obudowie, ktdry jest podtaczony do ztgcza zabezpieczenia przed
ingerencjg w obudowe. Po otwarciu obudowy przetacznik
mechaniczny znajdzie sie w pozycji otwarcia. Jesli obudowa
zostanie otwarta, system BIOS powinien zarejestrowac to w
dzienniku i wyswietli¢ komunikat ostrzezenia podczas testu POST
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Objaw btedu

Akcja/FRU

systemu BIOS.

Jest wtgczone domysine ustawienie elementu BIOS Ostrzezenie o
otwarciu obudowy, a jesli uzytkownik korncowy wybierze opcje
Usun, aby usunac¢ znacznik naruszenia obudowy, po ponownym
uruchomieniu systemu system BIOS powinien przywrdcié ten
element stanu wtgczenia. Jesli ten element jest wytgczony, system
BIOS zignoruje stan obudowy i nie wyswietli komunikatu
ostrzezenia nawet jesli obudowa jest otwarta.
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Lista modutéw FRU (wymienianych przez uzytkownika)

Lista ta ma charakter jedynie informacyjny, w celu zamdéwienia odpowiedniej czesci zamiennej i sprawdzenia jej
dostepnosci nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem firmy Altos.
KATEGORIA NAZWA CZES'CI

MONTAZ OBUDOWY/POKRYWY/WSPORNIKA

OBUDOWA-M.HM64DHPP1_ATX...(PRODUCENT-
ACER)...VVM8735GT_E/6735GT_E/4735GT_E.CZARNA. .....BEZ
ZASILACZA, PANELA. ..BEZ OtOWIU.3NOD

OBUDOWA-M.HM64DHPP1_TFX...(PRODUCENT-
ACER)...VVM8735GT_E/6735GT_E/4735GT_E.CZARNA. .....BEZ
ZASILACZA, PANELA. ..BEZ OtOWIU.3NOD

FRAMHLIF (KEYPT FRA ACER), SVART, FRAMHLUTA,
AMA442WW_SD, MED HLAJOPI, 4x USB, 2x USB TYPE-C, SD-
KORTARAUF, FYRIR ATSP130_F10_SE_EM, MED ALTOS MERKI,
i BLYLAUST, 3NOD

UL
1t )
1 )
UL | )
O TR R )]
(L CLLCLERL ) \Il'l'l‘\_\
WUHHNINESs

e g

WSPORNIK ODD D0.6MM 3NOD
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KATEGORIA

NAZWA CZESCI

WSPORNIK

—~
CY ™
S

WSPORNIK.METAL.(PRODUCENT-
ACER)..VGA... T1mm..VM8715G_E ...... BEZOLtOWIOWY
(RoHS).3NOD

UCHWYT ODD 3NOD

RAMKA.PC+ABS.(PRODUCENT-ACER).CZARNA.ATRAPA
ODD......VM8715G_E. ....BEZOtOWIOWA.3NOD

RAMKA.PC+ABS.(PRODUCENT-ACER).CZARNA.ODD..Z
PRZYCISKIEM....VM8715G_E..... BEZOLOWIOWA.3NOD

POKRYWA ANTENY

GLOSNIK NA WSPORNIKU HM210A

KABEL SATA 7P*2 220 MM

ZASILANIE KABEL SATA 6P*2 200 MM

Kabel ECS COM TC09.0 BEZ PCI BTK_350mm
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KATEGORIA NAZWA CZESCI

Kabel portu drukarki bez wspornika ATX_350mm_TC09.0

l ZtACZE AUX ANTENY (BIALY)
/"-p-;_:__.
/7 \
‘: { ) ANTENA GtOWNA (CZARNY)
Y\ '\ /
PLYTA GtOWNA

Ptyta gtéwna VVM4735GT Intel B860 Grafika UHD Intel 1219-V
ATX V1.0 RTK ALC897 z TPM_CN

Ptyta gtéwna VVM8735GT Intel W880 Grafika UHD Intel 1219-
LM+1226-V ATX V1.0 RTK ALC897 z TPM_CN

PROCESOR

PROCESOR Intel Core i5 225 LGA 3,3 GHz 65W Arrow Lake-S
99CMTF
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KATEGORIA

NAZWA CZESCI

PROCESOR Intel Core i7 265 LGA 2,4 GHz 36M 65W Arrow
Lake-S 99CMTC

PROCESOR Intel Core i9 285 LGA 2,5 GHz 40M 65W Arrow
Lake-S 99CMT)

UKEAD CHEODZENIA / WENTYLATOR
SYSTEMOWY

Uktad chtodzenia 24Q2 Intel 65W z TC010.0

GLOWNY UKLAD CHtODZENIA WENTYLATOR_SYS_90mm_4
pinowy_2020 TCO9.0 WW PRAD STALY 12V..92*92*25 4mm
L330+/-10mm(4P).45000br/min; z kablem

ROZNE

USZCZELKA 10* 15* 9,5MM

USZCZELKA 25*9*7MM

PODKEADKA TERMICZNA.(Z OPLATA CELNA).ROZOWA.M.2
SSD..K=3W/MK..20*30*7mm

PODKEADKA TERMICZNA.(Z OPLATA
CELNA).ROZOWA.WIFI...K=3W/MK..20*13*3mm

USZCZELKA 25*8*T4 MM

HDD
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KATEGORIA

NAZWA CZESCI

iy

fi di!
é_'b‘LLh' it
‘ y £t
EEEN

HDD TOSHIBA 3,5" 72000br/min 2000GB DTO2ACA200 SATA IlI
256MB LF domyslinie

Dysk flash SANDISK SSD NAND 512GB SN5100s SDFQNSM-
512G-1014 LF+HF

Dysk flash SANDISK SSD NAND 1024GB SN5100s SDFQNSM-
1T00-1014 LF+HF

Dysk flash HYNIX SSD NAND 1024 GB M.2 2280 PC801 1024G
HFSO01TEJ9X125N

Dysk flash HYNIX SSD NAND 2048 GB M.2 2280 PC801 2048G
HFSO02TEJ9X125N

oDD

Super-Multi DRIVE HLDS Super-Multi DRIVE 9,0mm Taca 8X
GUEIN LF+HF Bez ramki SATA

PAMIEC

Pamie¢ A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 8GB AM2V56WC8W1-
BWHS LF+HF SP-Y52K DT wtasna

Pamie¢ A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 16GB AM2V56WCSV1-
BWIS LF+HF SP-Y4CA DT wtasna

Pamie¢ A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 32GB AM2V56WCTV2-
BWNS LF+HF SP-YACA DT wtasna

KLAWIATURA

SNURUTENGD LYKLABORD KB802

MYSz
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KATEGORIA

NAZWA CZESCI

SNURUTENGD MUS MS100

CZYTNIK KART

CRO6_SD_MX_340_TCO10 330320101001 340mm, obstuga
TC010.0

GLOSNIK

)

Gtosnik Acer_opcja ASK020 wewnetrzny gtosnik do obudowy
typu tower; wersja krotka; 5W; tali jak DC.10611.00F; z kablem

o dtugosci 450mm

PRZEWOD ZASILAJACY

PRZEWOD ZASILAJACY 10A 250 V WIELKA BRYTANIA CZARNY

1,8M

PRZEWOD ZASILAJACY 10A 250 V EUROPA CZARNY 1,8M

PRZEWOD ZASILAJACY 10A 125 V USA CZARNY 1,8M

ZASILACZ

ZASILACZ FSP FSP260-10TBA 260W Aktywne PFC 100-
127V/200-240V TFX TCO 10.0

ZASILACZ LITE-ON PA-2301-11AA 300W Aktywne PFC 100-
127V/200-240V 2024 TFX TCO10.0
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KATEGORIA

NAZWA CZESCI

ZASILACZ LITE-ON PA-3501-11AA 500W Aktywne PFC 100-
127V/200-240V 8+8 dla VGA TFX TCO10.0

ZASILACZ LITE-ON PA-3751-1AA 750W Aktywne PFC 100-
127V/200-240V ATX 100-127V/220V-240V, PCIE Gen5 12+4

pinowe, czarna obudowa

KARTA VGA

Karta VGA Intel DG2-SK6 GDDRVI 6GB niskoprofilowa PCI-Ex16
DP HDMI ze wspornikiem FH

Karta VGA nVidia GT720 DDRIII 2GB ATX UEFI DVI-| HDMI 288-
5N326-X01A8 krétki wentylator chtodzacy

Karta VGA nVidia GT730 DDRIII 2GB ATX PCI-Ex16 UEFI DVI
HDMI 288-6N326-X01A8 krotki wentylator chtodzacy

Karta VGA NVIDIA RTX 3050 GDDRVI 6GB ATX PCI-Ex16 DP DP
DP HDMI Zotac Solo (GPU Acer)

Karta VGA NVIDIA RTX A400 GDDRVI 4GB PCI-Ex16 4x mDP
900-5G172-2260-000
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KATEGORIA

NAZWA CZESCI

Karta VGA NVIDIA RTX A1000 GDDRVI 8GB PCI-Ex16 4x mDP
900-5G172-2280-000

Karta VGA NVIDIA RTX 5060 GDDRVII 8GB ATX PCI-Ex16 DP DP
DP HDMI

Karta bezprzewodowej sieci LAN Intel Wi-Fi 6E BT5.2
AX211.NGWG.NV Intel 2x2 M.2 2230 CNVi GFP2 bez vPro

Bezprzewodowa sie¢ LAN Intel Wi-Fi 7 BE200.NGWG.NV Intel
2x2 M.2 2230 PCle

SRUBA

SRUBA.I.H.M2*0,4*3,0mm D4.8 H1

SRUBA.I.H.M2*0,4*5mm D4 H1.4

SRUBA.I.H.M3*0,5*3,5mm D7 H1.2

SRUBA.F.H UNC.#6-32*5MM D5

SRUBA.F.H.T4.8*8,8mmm D6.2 H1.2
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KATEGORIA

NAZWA CZESCI

SRUBA.F.H.M3*4MM D5.2 H1

SRUBA.H.H UNC.#6-32*5mm D8 H2.7
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Schematy roztozone

Dla zasilacza ATX

Rysunek1  Schemat roztozony systemu
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Dla zasilacza TFX

Rysunek 2  Schemat roztozony systemu
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Element Opis Element Opis
1 ALTOS merki 27 Pokrywa wyswietlacza PCl
2 Skreyting hlutar 28 Wspornik blokady bocznej
3 Rafmagnshnappur 29 Sprezyna blokady bocznej
4 Afkastalinsa 30 Pokrywa blokady boczne;j
5 Kraftfjodur 31 Uszczelka tylnego We/Wy
6 Framhlidarkarmur ALTOS 32 Uszczelka PCI
7 Linsa HDD 33 Zaczep kablowy
8 SD gimmi 34 Metalowy uchwyt do kabli
9 Asetatband (15x35x0.2 mm) 35 Sruba #6-32*5
10 Asetatband (15x20x0.2 mm) 36 Wspornik ODD
11 Type C glimm{ 37 Przedni wspornik ODD
12 38 Tylny wspornik ODD
13 Gumowa podktadka pod ndzke 39 Sruba #6-32*5
14 Podstawa obudowy 40 Pokrywa boczna L
15 Sruba #6-32*5 41 Sruba #6-32*5
16 Przedni wspornik We/Wy 42 Gumowa zaslepka HDD
17 Wspornik SD 43 S:rr:ec;v:ia naktadka na HDD, montaz bez
18 Wspornik SM 44 HDD, montaz bez narzedzi
19 Sruba M3*5 45 Wspornik HDD
20 Gabka LED 46 Sruba #6-32*8,7L
21 Gabka zasilacza 47 Kabel SATA
22 Przetacznik zasilania z kablem 48 Wspornik kabla SATA
23 Wspornik ptyty gtdwnej (ATX/TFX) 49 PSU gummi
24 Wspornik NARUSZENIA 50 MB glimmi
25 WEWNETRZNY ALARM NARUSZENIA 51 Przedni wspornik wentylatora
26 Sruba M2*8
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Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacje systemu BIOS i sterownikow

Odwiedz https://www.altoscomputing.com/en-US/ aby sprawdzi¢ dostepny system BIOS i sterowniki dla
tego produktu. Po wybraniu zadanego kraju/jezyka nalezy wprowadzi¢ nazwe modelu lub numer seryjny
produktu albo wybra¢ produkt z listy sugerowanych modeli, aby uzyskaé dostep do oprogramowania i
dokumentacji specyficznej dla produktu.

Aktualizacja systemu BIOS:

® Pobierz wymagang wersje systemu BIOS ze strony internetowe;j.
e Rozpakuj pobrany plik w komputerze.
e Kliknij dwukrotnie wyodrebniony plik, aby zainicjowac proces aktualizacji.
e Sam proces aktualizacji jest w petni zautomatyzowany, a jego postep jest wizualizowany za
pomocg wskaznika postepu.
® Pozakonczeniu aktualizacji wyswietlane jest powiadomienie wizualne.
= *UWAGA:
Nieprawidtowe uaktualnienie systemu BIOS lub przerwanie procesu aktualizacji systemu BIOS
moze skutkowac uszkodzeniem produktu.
= *UWAGA:

Uaktualnienie systemu lub obnizenie wersji systemu BIOS, jesli nie jest wykonywane przez
centrum serwisowe firmy Altos lub jej autoryzowanego partnera serwisowego przeprowadza sie
na wtasne ryzyko.

Aktualizacja sterownikow:

Uruchom ustuge Windows Update, aby pobraé najnowsze sterowniki z firmy Altos:

Wybierz przycisk Start ==

Przejdz do Ustawienia > Aktualizacja i bezpieczenstwo > Aktualizacja Windows .
Dostepne sterowniki zostang automatycznie wyswietlone na ekranie.

Nacisnij Pobierz, aby rozpoczaé pobieranie odpowiedniego sterownika.

Instalacja sterownika rozpocznie sie automatycznie po ukoriczeniu pobierania.

Jesli okreslony sterownik nie zostat zainstalowany za posrednictwem ustugi Windows Update, mozna
go réwniez pobrac ze strony internetowej pomocy technicznej firmy Altos.

Aby pobrac i zainstalowac sterowniki ze strony pomocy technicznej Altos:

Przejdz do https://www.altoscomputing.com/en-US/ i przejdZz do Pomoc techniczna

Kliknij na Sterowniki i instrukcje obstugi

Wprowadz numer seryjny urzgdzenia, SNID lub numer modelu i naci$nij Znajdz

Kliknij na Sterowniki, aby uzyska¢ dostep do wszystkich dostepnych sterownikéw dla danego
produktu.

Znajdz odpowiedni sterownik i kliknij Pobierz

Rozpakuj plik i rozpocznij instalacje

Wyswietlane instrukcje ekranowe poprowadzg przez proces instalacji
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Po pomysinym zainstalowaniu sterownika nalezy ponownie uruchomié¢ urzadzenie przed rozpoczeciem jego
uzytkowania, aby sie upewnic, ze nowy lub zaktualizowany sterownik zostat pomysinie zatadowany.
Przywracanie oprogramowania

Ten produkt ma wbudowane narzedzia do przywracania oprogramowania, ktdrych mozna uzy¢ do
czesSciowego lub petnego przywrdcenia oprogramowania, a takze do utworzenia nosnika odzyskiwania
ustawien fabrycznych.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat opcji przywracania oprogramowania, sposobu przeprowadzania
przywracania oprogramowania lub tworzenia nosnika odzyskiwania ustawien fabrycznych, nalezy zapoznaé
sie z rozdziatem ,,Przywracanie” dostepnym w instrukcji obstugi produktu.

= >UWAGA:

W przypadku braku mozliwosci utworzenia nosnika odzyskiwania ustawien fabrycznych, mozliwe
jest uzyskanie kopii nos$nika odzyskiwania za posrednictwem dziatu obstugi klienta firmy Altos
(https://www.altoscomputing.com/en-US/)

Ta ustuga nie jest bezptatna.
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Usuwanie danych osobowych

Niezaleznie od wybranej opcji, zostaniesz zapytany, czy chcesz zachowac swoje pliki, czy wszystko usungé. Aby
usungc swoje pliki
wybierz Usun wszystko, kliknij Dalej, a nastepnie kliknij Resetuj.

« Opcja 1: Wybierz [Start] g@ > [Ustawienia) {5 > [Aktualizacje i zabezpieczenia] — >
[Przywracanie]. W obszarze [Resetuj ten komputer] kliknij przycisk [Rozpocznij]. Otwdrz
ustawienia przywracania.

e Opcja 2: Uruchom ponownie komputer, aby przejs¢ do ekranu logowania, a nastepnie
nacisnij i przytrzymaj [klawisz Shift], wybierajac ikone [Zasilanie]d:' > [Uruchom ponownie]
w prawym dolnym rogu ekranu. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz kolejno
opcje [Rozwiaz problemy] > [Resetuj ten komputer].

e Opcja 3: Wybierz [Start]==, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj [klawisz Shift] podczas
wybierania ikony [Zasilanie] OF [Uruchom ponownie], aby ponownie uruchomic
komputer w trybie odzyskiwania. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz kolejno
opcje [Rozwiaz problemy] > [Resetuj ten komputer].
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