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Anleitung zur Lebenszyklus-Verlangerung
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Selbstreparatur

Dieses Produkt liefert dem Kunden eingeschrankte Moglichkeiten zur Selbstreparatur.

Machen Sie sich vor der Selbstreparatur mit den Abschnitten Sicherheitsrichtlinien und Empfohlene
Ausrustung vertraut, die im Kapitel ,,Demontageverfahren” beschrieben werden.

Aufgrund der Komplexitdt von Leiterplatten wird dringend davon abgeraten, elektronische
Komponenten, die in Motherboard und Daugtherboard(s) verbaut sind, selbst zu reparieren.

="*HINWEIS:
Ziehen Sie vor dem Umgang mit Komponenten Antistatik-Handschuhe an, damit keine Schaden

aufgrund von statischer Elektrizitat auftreten.

= *HINWEIS:
Verwenden Sie als Ersatz nur von Altos zertifizierte Komponenten. Dies gewahrleistet Qualitat,

optimale Systemleistung, Stabilitdat und Zuverlassigkeit des Produkts.

= *HINWEIS:
Jegliche Schaden, die wahrend der Selbstreparatur am Produkt auftreten oder durch einen

unachtsamen oder fehlgeschlagenen Selbstreparaturversuch aufgetreten sind, fallen nicht unter
die standardméRige Produktgarantie.



Demontageverfahren

Sicherheitsrichtlinien

Dieses Kapitel enthalt Schritt-fiir-Schritt-Anweisungen zum Entfernen und Deinstallieren von
Komponenten aus dem Computer. Beachten Sie zur Gewahrleistung lhrer persénlichen Sicherheit
die folgenden Sicherheitsrichtlinien. Jedes Verfahren in diesem Kapitel geht davon aus, dass Sie
Ihren Computer fiir das Recycling oder die Entsorgung vorbereiten. Indem Sie eines dieser Verfahren
durchfiihren, stimmen Sie zu, dass jegliche verbleibende Garantie auf Ihren Computer erlischt, falls
wahrend der Reparatur Schaden am Gerat oder Komponenten verursacht werden. Achten Sie vor
Beginn eines Verfahrens in diesem Kapitel darauf, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und die
entsprechenden Anweisungen innerhalb des Kapitels zu lesen.

ACHTUNG!

Schalten Sie lhren Computer aus und trennen Sie alle Stromquellen, bevor Sie die
Computerabdeckung oder -blenden &ffnen.

Vermeiden Sie elektrostatische Entladung, indem Sie sich mit einer Antistatik-Schlaufe erden
oder regelmaRig eine unlackierte Metallfliche beriihren, wahrend Sie einen Anschluss an der
Rickseite des Computers beriihren.

Legen Sie alle metallischen Gegenstande an Ihren Armen oder Fingern, wir Armbander, Ringe
und Uhren, ab und achten Sie darauf, dass Ihre Hande vollstandig trocken sind. Selbst wenn
Ihr Gerdt vom Stromnetz getrennt ist, kdnnte noch eine Restladung vorliegen.

Wenn sich eine Komponente nicht leicht 16sen lasst, entfernen Sie sie nicht gewaltsam. Priifen
Sie stattdessen, ob Sie sie richtig entfernen und keine Kabel oder anderen Gegenstdnde im
Weg sind.

Trennen Sie ein Kabel durch Ziehen an seinem Anschluss oder seiner Zuglasche; ziehen Sie
nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Anschliisse mit Verriegelungen; falls Sie diese Art
von Kabel trennen, driicken Sie die Verriegelungen ein, bevor Sie das Kabel abziehen.

Empfohlene Ausriistung

Die folgende Ausriistung wird bei der Durchfiihrung der folgenden Wartungsarbeiten empfohlen:

Antistatik-Handschlaufe und leitfahige Matte
Schlitzschraubendreher
Kreuzschraubendreher
Polydrive-Schraubendreher
Kunststoffpinzette

Flacher Kunststoffhebel



WEEE Anhang VIl Komponente

Diese Komponenten sind als Komponenten klassifiziert, die eine selektive Behandlung erfordern.

Schritte vor Demontage

FUhren Sie vor Beginn der Wartungsverfahren folgende Schritte aus:

1. Stellen Sie das System auf eine stabile Arbeitsflache.
2. Trennen Sie das Netzkabel vom System und von der Peripherie.
3. Entfernen Sie alle Kabel vom System.

=>

Stellen Sie sicher, dass das System vollstdandig abgeschaltet ist.



Gehausetiir entfernen

1. Gehduse 6ffnen

1.1  Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Seitenabdeckung.

1.2 Schieben Sie die linke Seitenblende heraus.




ODD entfernen

2. Schmales ODD entfernen
2.1 Trennen Sie das ODD-Stromkabel und das SATA-Kabel.

2.3 Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der Riickseite des ODD, um die ODD-Halterungen zu

demontieren.

Abbildung gezeigt mit dem gelben Rechteck
hervorgehoben. WEEE Anhang VI
Komponente.

,": HINWEIS: Das ODD wurde wie in der obigen
L)



3,5-Zoll-Festplatte entfernen

3. 3,5-Zoll-Festplatte entfernen
3.1 Nehmen Sie die Festplatte ab.

Y

3.2 Entfernen Sie die Festplatte aus dem schwarzen Gestell.

/ i HINWEIS: Die Festplatte wurde wie in der obigen
' Abbildung gezeigt mit dem gelben Rechteck
L hervorgehoben.
WEEE Anhang VIl Komponente.



VGA-Karte entfernen

4.

VGA-Karte entfernen
4.1 Trennen Sie das VGA-Stromkabel von der VGA-Karte.

4.2  Entfernen Sie die Schrauben und 6ffnen Sie die PCl-Halterung.

4.3  Driicken Sie den Riegel des PCI-Steckplatzes und heben Sie die VGA-Karte an.

/ HINWEIS: Die VGA-Karte wurde wie in der obigen
' Abbildung gezeigt mit dem gelben Rechteck
L hervorgehoben.

WEEE Anhang VIl Komponente.



Netzteil entfernen (mit ATX-Stromversorgung)

5. ATX-Netzteil demontieren
5.1 Trennen Sie das Netzteilkabel vom MB.

5.2 Entfernen Sie die vier Schrauben, die das Netzteil befestigen, und nehmen Sie es aus dem Gehause.

wurden wie in der obigen Abbildung gezeigt mit dem gelben
Rechteck hervorgehoben.
WEEE Anhang VIl Komponente.

/"-\ HINWEIS: Netzteil-MB/Netzteillifter/Netzteilkondensator
L)
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Netzteil entfernen (mit TFX-Stromversorgung)

6. TFX-Netzteil demontieren
6.1 Trennen Sie das Netzteilkabel vom MB.

6.2 Entfernen Sie die vier Schrauben, die das Netzteil sichern.

HINWEIS: Netzteil-MB/Netzteilllifter/Netzteilkondensator

wurden wie in der obigen Abbildung gezeigt mit dem gelben
Rechteck hervorgehoben.

WEEE Anhang VIl Komponente.
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Motherboard, Arbeitsspeicher, CPU, Kiihler, WLAN, SSD, RTC-Batterie entfernen

7. Motherboard demontieren

7.1 Entfernen Sie die neun Schrauben vom MB und nehmen Sie dann das MB aus dem Gehé&use heraus.

/ HINWEIS: Die Leiterplatte < 10 cm? wurden wie in der obigen
' Abbildung gezeigt mit dem gelben Rechteck hervorgehoben. Losen
L]

Sie die Leiterplatten und befolgen Sie die lokalen Richtlinien zur
Entsorgung.

8. Arbeitsspeicher entfernen
8.1 Entfernen Sie den Arbeitsspeicher

DIMM 1
DIMM 2
DIMM 3

DIMM 4

et R e WS l-*-l\

/ HINWEIS: Der Arbeitsspeicher wurde wie in der obigen
' Abbildung gezeigt mit dem gelben Rechteck hervorgehoben.

WEEE Anhang VIl Komponente.

12



9. CPU entfernen
9.1 Demontieren Sie die CPU

y HINWEIS: Die CPU wurde wie in der obigen Abbildung
! gezeigt mit dem gelben Rechteck hervorgehoben.

WEEE Anhang VIl Komponente.

10. Kiihler demontieren
10.1 Losen Sie die vier Schrauben und trennen Sie den Anschluss des CPU-Lifters.

/ HINWEIS: Der CPU-Kiihler wurde wie in der obigen
' Abbildung gezeigt mit dem gelben Kreis
L)

hervorgehoben. WEEE Anhang VIl Komponente.
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11. WLAN-Karte entfernen
11.1 Entfernen Sie das WLAN-Antennenkabel und die Schraube und nehmen Sie sie dann heraus.

W8 TEMRINT I

Weilles Antennenkabel
T R e L A ot

- TR
i

Il e
h’l'o;u:; :

' gezeigt mit dem gelben Rechteck hervorgehoben.
[ ]

/ \: HINWEIS: Die WLAN-Karte wurde wie in der obigen Abbildung
WEEE Anhang VIl Komponente.

12. M.2-SSD-Modul entfernen
12.1 Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie die M.2-SSD-Karte aus dem MB heraus.

/ HINWEIS: Die SSD wurde wie in der obigen Abbildung
' gezeigt mit dem gelben Rechteck hervorgehoben.
WEEE Anhang VIl Komponente.
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13. RTC-Batterie entfernen
13.1 Driicken Sie den Steckplatzhaken und entfernen Sie die Batterie vom MB.

HINWEIS: Die RTC-Batterie wurde wie in der obigen
' Abbildung gezeigt mit dem gelben Kreis
L]

hervorgehoben. WEEE Anhang VIl Komponente.
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Diagramme der Elektronikplatinen
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BIOS-Einrichtungsdienstprogramm

BrainSphere P10 F10 SE / BrainSphere P130 F10 SE

Hauptmenii
Das Hauptmenii erscheint und liefert Ihnen eine Ubersicht der grundlegenden Systeminformationen. Wihlen Sie ein Element
und driicken Sie dann zur Anzeige des Untermenis <Enter>.

NLUTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Graup Company
BrainSphere P130 F10 Sk Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 12:02

Aair
Advanced

) Power

W Security

) Boot Options

Exit

System Language English »

System Date 01/01/2026 »

System Time 12:02:39 »

Erweitertes Menii

Diese Seite richtet fortschrittliche Informationen tber lhr System ein. Gehen Sie vorsichtig mit dieser Seite um. Jegliche
Anderungen kénnen den Betrieb lhres Computers beeintrichtigen.

NLTOoSsS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
1Sphere 30F10S Thu 01 Jan. 2026
BIOS Version: 1.01 1 202
CPU and Chipset Configuration
Integrated Peripherals
PC Health Status
S EOWeE BIOS Flash

W Security
) Boot Options

Exit




Betrieb-Menii

Diese Seite richtet einige Parameter bezlglich der Systembetriebsverwaltung ein.

NLTos

an Acer Group Company

Main

Advanced

Security
Boot Options

Exit

Sicherheit-Menii

Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

Thu 01Jan. 2026
12:04

Deep Power Off Mode
Power On by RTC Alarm

Power On by PCIE Devices

Power On by Modem Ring

Power On by Onboard LAN

Power On by Onboard LAN2

Power On by Monitor Power Button

Wake Up by USB KB/Mouse

USB Charge Function

Restore On AC Power Loss Last State P

Diese Seite ermoglicht Ihnen die Einrichtung des Setup-Administrators und -Kennworts.

NLTos

an Acer Group Company

Main
Advanced

Power

Boot Options

Exit

Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

BrainSphere P130 F10 Sk Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 'I 2:04

Change Supervisor Password >
Change HDD Password >
TPM Device Selection dTPM »

TPM Support o
TPM Operation None P

Removable Device Boot @
BIOS Write Protect

USB Device Filter All Allowed »

Chassis Opened Warning Enabled P

Boot

Secure Boot




Startoptionen-Menii

Diese Seite erméglicht Ihnen die Anderung der Systemstartoptionen. Wahlen Sie ein Elem n Sie dann zur

Anzeige des Untermenis <Enter>.

NTros Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
BrainSphere P13 0S Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 12:04
) Main

Advanced 1st Boot Device UEFL: KingstonDataTraveler 3.00000, Partition 1

H Power 2nd Boot Device CD&DVD

W Security 3rd Boot Device Removable Device

4th Boot Device LAN
Hard Disk Drive Priority [Press Enter]

Optical Disk Drive Priority [Press Enter]

Removable Device Priority [Press Enter]

Network Device Priority [Press Enter]

Boot Menu
D2D Recovery
Fast Boot
Quiet Boot

Bootup Num-Lock

Halt On All, but Keyboard »

Verlassen-Menii
Diese Seite ermoglicht Ihnen das Verlassen der Systemeinrichtung nach dem Speichern oder ohne Speicherung der

Anderungen.

NLUTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
» P13 [ Thu 01 Jan. 2026

Version: 1.01 1 2'07

i Save & Exit Setup
Main
Discard Changes and Exit Setup

Advanced
Save Changes

Power Discard Changes
WU Security Load Default Settings

) Boot Options Save as User Default Settings

Load User Default Settings




Problembehebung

Dieses Kapitel bietet Informationen zur Problembehebung fiir die Serviceanleitung BrainSphere P10 F10 SE / BrainSphere

P130 F10 SE.

® Power-On Self-Test (POST)
L] Liste der POST-Fehlermeldungen

Power-On Self-Test (POST)

Jedes Mal, wenn Sie das System einschalten, wird der Power-On Self-Test (POST) gestartet. Wahrend des POST werden
verschiedene Elemente getestet, im Wesentlichen transparent fiir den Nutzer.

Der Power-On Self Test (POST) ist ein BIOS-Verfahren, welches das System hochfahrt, die Systemkomponenten initialisiert
und diagnostiziert und den Betrieb der Einschaltkennwortoption steuert. Wenn der POST Fehler im Systembetrieb beim
Einschalten erkennt, zeigt er Fehlermeldungen am Bildschirm, erzeugt einen Priifpunktcode an Port 80h oder halt sogar
das System an, wenn es sich um einen schwerwiegenden Fehler handelt.

Die Hauptkomponenten auf der Hauptplatine, die durch den POST diagnostiziert und/oder initialisiert werden mussen,
um die Funktionstiichtigkeit des Systems zu gewahrleisten:

Mikroprozessor mit integriertem numerischem Coprozessor und Cache-Arbeitsspeicher-Subsystem
Direct-Memory-Access- (DMA) Controller

Interrupt-System

Drei programmierbare Timer

ROM-Subsystem

RAM-Subsystem

CMOS-RAM-Subsystem und Echtzeituhr/-kalender mit Batteriereserve
Integrierter Parallelschnittstellen-Controller

Eingebettete Festplattenschnittstelle und eine Diskettenlaufwerkschnittstelle
Tastatur- und Zusatzgerate-Controller

1/O-Ports

® Ein Parallelanschluss

(] Ein PS/2-kompatibler Mausanschluss

(] Ein PS/2-kompatibler Tastaturanschluss
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Liste der POST-Fehlermeldungen

Wenn Sie die Diagnoseprogramm-Tests nicht ausfihren kdnnen, aber eine POST-Fehlermeldung erhalten haben,
diagnostizieren Sie die Systemprobleme anhand der ,Liste der POST-Fehlermeldungen”. Wenn Sie keine
Fehlermeldung erhalten haben, schauen Sie sich eine Beschreibung Ihrer Fehlersymptome in der , Liste der

Fehlersymptome” an.

Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der Tabelle , Liste der BIOS-Meldungen” und , Liste der
Fehlersymptome” beheben kénnen, prifen Sie ,,Unbestimmte Probleme”.

Suchen Sie zur Diagnostizierung eines Problems zundchst nach den BIOS-Fehlermeldungen in der linken Spalte.
Wenn Sie auf ein Prifverfahren verwiesen werden, ersetzen Sie die im Prifverfahren angezeigte FRU. Wenn kein
Prufverfahren angezeigt wird, ist die gelistete MaRnahme/FRU in der rechten Spalte die wahrscheinlichste Ursache.

Fehlersymptom

|

MaRnahme/FRU

BIOS-Meldungen

Fehler Datum/Zeit

CMOS-Datum und/oder -Zeit sind ungiiltig. Dieser Fehler kann durch
erneute Anpassung der Systemzeit im AMIBIOS-Setup behoben werden.

Tastaturfehler

Tastatur kann nicht initialisiert werden. Stellen Sie sicher, dass die
Tastatur richtig angeschlossen ist und wahrend des POST keine Tasten
gedriickt werden. Zur bewussten Konfiguration des Systems ohne Tastatur
legen Sie die Fehlerhaltebedingung im Setup auf BEI ALLEM AUSSER
TASTATUR ANHALTEN fest. In diesem Fall ignoriert das BIOS die fehlende
Tastatur wahrend des POST.

Setup-Einstellungen fehlerhaft, CMOS-Priifsumme
fehlerhaft oder CMOS-Batterie fehlt.
Standardeinstellungen geladen.

Fehler der Prifsumme bei CMOS-Inhalt. Zeigt an, dass die CMOS-Daten
durch ein anderes Programm als das BIOS gedndert wurden oder das das
CMOS aufgrund einer Fehlfunktion keine Daten behalt. Dieser Fehler kann
Ublicherweise durch Laden der Standardeinstellungen im Setup behoben
werden.

Es liegt ein Fehler in der SMART-Erkennung vor.

Eine SMART-fahige Festplatte sendet diese Meldung, wenn sie einen
unmittelbar bevorstehenden Fehler erkennt.

Diese Meldung kann durch ein ATAPI-Geréat Gber den SMART-
Fehlermeldestandard gemeldet werden. SMART-Fehlermeldungen
konnen die Notwendigkeit einer Auswechslung der Festplatte anzeigen.

Ein korrigierbarer ECC-Arbeitsspeicherfehler wurde
wahrend des vorherigen Starts erkannt.

Diese Meldung tritt nur an Systemen mit ECC-fahigen
Arbeitsspeichermodulen auf.

Der ECC-Arbeitsspeicher hat die Fahigkeit, Single-Bit-Fehler (korrigierbare
Fehler) zu korrigieren, die durch fehlerhafte Arbeitsspeichermodule
auftreten kénnen.

Ein nicht korrigierbarer ECC-Arbeitsspeicherfehler
wurde wahrend des vorherigen Starts erkannt.

Diese Meldung tritt nur an Systemen mit ECC-fahigen
Arbeitsspeichermodulen auf.

Es ist eine Multiple-Bit-Beschadigung (nicht korrigierbarer Fehler) des
Arbeitsspeichers aufgetreten, ECC-Arbeitsspeicher-Algorithmus kann ihn
nicht korrigieren. Dies konnte auf ein defektes Arbeitsspeichermodul
hinweisen.

Es wurde korrigierbare und nicht korrigierbare
Fehler des ECC-Arbeitsspeichers wurde wahrend des
vorherigen Starts erkannt.

Diese Meldung tritt nur an Systemen mit ECC-fahigen
Arbeitsspeichermodulen auf.

Sowohl korrigierbarer und nicht korrigierbarer Fehler des Arbeitsspeichers
aufgetreten, ECC-Arbeitsspeicher-Algorithmus kann ihn nicht korrigieren.
Dies kénnte auf ein defektes Arbeitsspeichermodul hinweisen.

Warnung! Ihr Gehduse wurde gedffnet.

Wenn das Gehause wéhrend des POST, der Betriebssystem-Laufzeit, des
Systemruhezustands (ACPI S4), im ausgeschalteten Zustand (ACPI S5) oder
bei einem Stromausfall (ACPI G3) get6ffnet wird. Die Sicherheitsfunktion
nutzt einen mechanischen Schalter am Gehause, der mit dem
Gehduseintrusionsanschluss verbunden ist. Wenn das Gehause geoffnet
wird, befindet sich der mechanische Schalter in der ge6ffneten Position.
Und wenn das Gehduse getffnet wird, zeichnet das System-BIOS dies als
Protokoll auf und zeigt wahrend des BIOS-POST eine Warnmeldung an.
StandardmaRig ist die BIOS-Einstellung ,Gehause-offen-

Warnung” aktiviert, und wenn der Endanwender ,,Léschen” wahlt, um die
Gehduseintrusionsmarkierung aufzuheben, sollte das System-BIOS diese
Einstellung nach einem Systemneustart wieder aktivieren. Wenn diese
Einstellung deaktiviert ist, ignoriert das System-BIOS den Gehdusestatus,
und es wird auch bei geéffnetem Gehduse keine Warnmeldung angezeigt.
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FRU- (Field Replaceable Unit) Liste

Diese Liste dient nur der Veranschaulichung. Wenden Sie sich zur Bestellung des richtigen Ersatzteils und zur
Prifung der Verflgbarkeit an den lokalen Altos-Service.

Kategorie Komponentenname
Gehiuse/Abdeckung/Halterungsbaugruppe

GEHAUSE-M.HM64DHPP1_ATX...(BUY-
ACER)...VWM8735GT_E/6735GT_E/4735GT_E.SCHWARZ.......OH
NE NETZTEIL, BLENDE.... BLEIFREI.3NOD

GEHAUSE-M.HM64DHPP1_TFX...(BUY-
ACER)...VVM8735GT_E/6735GT_E/4735GT_E.SCHWARZ ...... OH
NE NETZTEIL, BLENDE....BLEIFREL.3NOD

FRONTBLENDE (VON ACER ZUGEKAUFT), SCHWARZ,

: AM442WW_SD, MIT AUDIOANSCHLUSS, 4x USB, 2x USB TYPE-C,
S SD-KARTENSTECKPLATZ, FUR ATSP130_F10_SE_EM, MIT ALTOS-
|:::v LOGO, BLEIFREI, 3NOD
([l )
1 |
(L ! )
QOO
LR

WUHHNINESs |
w Dy

ODD-HALTERUNG T0,6 mm 3NOD
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Kategorie

Komponentenname

Halterung

HALTERUNG.METALL.(BUY-
ACER)..VGA...T1 mm..VM8715G__E...... BLEIFREI(RoHS).3NOD

ODD-HALTERUNG 3NOD

BLENDE.PC+ABS.(BUY-ACER).SCHWARZ.ODD
DUMMY......VM8715G_E. ....BLEIFREI.3NOD

BLENDE.PC+ABS.(BUY-ACER).SCHWARZ.ODD..MIT
TASTE....VM8715G_E..... BLEIFREI.3NOD

Antennenabdeckung

Halterung Lautsprecher HM210A

Kabel SATA 7Px2 220 mm

Kabel SATA Strom 6Px2 200 mm

ECS COM-Kabel TCO9.0 ohne PCI BTK_350 mm
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Kategorie Komponentenname

Druckeranschlusskabel ohne ATX-Halterung_350 mm_TC09.0

l Antenne AUX (WeiR)

(T

/jk--—*)\

'.. ‘..\“ —/

Antenne, Haupt (Schwarz)

Hauptplatine

Hauptplatine VVM4735GT Intel B860 Intel UHD-Grafik 1219-V
ATX V1.0 RTK ALC897 mit TPM_CN

Hauptplatine VVM8735GT Intel W880 Intel UHD-Grafik 1219-
LM+1226-V ATX V1.0 RTK ALC897 mit TPM_CN

CPU

CPU Intel Core i5 225 LGA 3,3 GHz 65 W Arrow Lake-S 99CMTF
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Kategorie

Komponentenname

CPU Intel Core i7 265 LGA 2,4 GHz 36M 65 W Arrow Lake-S
99CMTC

CPU Intel Core i9 285 LGA 2,5 GHz 40M 65 W Arrow Lake-S
99CMT)

24Q2 Intel 65 W Kihler mit TCO10.0

COOLER MASTER SYS_LU FTEr_90 mm_4 Pin_2020 TCO9.0 WW
12 V DC..92x92x25,4 mm L330+/-10 mm(4P).4500 U/min; mit
Kabel

Verschiedenes

DICHTUNG 10x15x9,5 mm

DICHTUNG 25x9x7 mm

WARMELEITPAD(DUTY PAID).PINK.M.2
SSD..K=3 W/MK..20x30x7 mm

WARMELEITPAD(DUTY
PAID).PINK.WIFI..K=3 W/MK..20x13x3 mm

«

DICHTUNG 25x8xT4 mm

Festplatte
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Kategorie

Komponentenname
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fi di!
é_'b‘LLh' it
‘ y £t
EEEN

Festplatte TOSHIBA 3,5 Zoll 7200 U/min 2000 GB DT02ACA200
SATA 111 256 MB LF Standard

Flash-Datentrager SANDISK SSD NAND 512 GB SN5100s
SDFQNSM-512G-1014 LF+HF

Flash-Datentrager SANDISK SSD NAND 1024 GB SN5100s
SDFQNSM-1T00-1014 LF+HF

Flash-Datentrager HYNIX SSD NAND 1024 GB M.2 2280 PC801
1024G HFSO01TEJ9X125N

Flash-Datentrager HYNIX SSD NAND 2048 GB M.2 2280 PC801
2048G HFSO02TEJ9X125N

oDD

Super-Multi LAUFWERK HLDS Super-Multi LAUFWERK 9,0 mm
Fach 8X GUE1N LF+HF ohne Blende SATA

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 8 GB
AM2V56WC8W1-BWHS LF+HF SP-Y52K DT own

Arbeitsspeicher A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 16 GB
AM2V56WCSV1-BWIS LF+HF SP-Y4CA DT own

Arbeitsspeicher A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 32 GB
AM2V56WCTV2-BWNS LF+HF SP-YACA DT own

Tastatur

KABELGEBUNDENE TASTATUR_KB802

Maus
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Kategorie

Komponentenname

KABELGEBUNDENE MAUS MS100

Kartenleser

CRO6_SD_MX_340_TCO10 330320101001 340 mm,
unterstiitzt TCO10.0

Lautsprecher

o N

Acer-Lautsprecher_optional ASK020 interner Lautsprecher fir
Tower; kurze Version; 5 W; identisch mit DC.10611.00F; mit
450 mm Kabelldnge

Netzkabel

Netzkabel 10 A 250 V UK Schwarz 1,8 m

Netzkabel 10 A 250 V EU Schwarz 1,8 m

Netzkabel 10 A 125 V US Schwarz 1,8 m

Netzteil

Netzteil FSP FSP260-10TBA 260 W aktiver PFC 100-127 V/200-
240 VTEXTCO 10.0

Netzteil LITE-ON PA-2301-11AA 300 W aktiver PFC 100-
127 V/200-240V 2024 TFX TCO10.0
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Kategorie

Komponentenname

Netzteil LITE-ON PA-3501-11AA 500 W aktiver PFC 100-
127 V/200-240 V 8+8 fur VGA TFX TCO10.0

Netzteil LITE-ON PA-3751-1AA 750 W aktiver PFC 100-
127V/200-240V ATX 100-127 V/220-240 V, PCIE Gen5 12+4

Pin, schwarzes Gehduse

VGA-Karte Intel DG2-SK6 GDDRVI 6 GB Low Profile PCI-Ex16
DP HDMI mit FH-Halterung

VGA-Karte nVidia GT720 DDRIII 2 GB ATX UEFI DVI-| HDMI 288-
5N326-X01A8 kurzer Fansink

VGA-Karte nVidia GT730 DDRIII 2 GB ATX PCI-Ex16 UEFI DVI
HDMI 288-6N326-X01A8 kurzer Fansink

VGA-Karte NVIDIA RTX 3050 GDDRVI 6 GB ATX PCI-Ex16 DP DP
DP HDMI Zotac Solo (Acer GPU)

VGA-Karte NVIDIA RTX A400 GDDRVI 4 GB PCI-Ex16 4x mDP
900-5G172-2260-000
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Kategorie Komponentenname

VGA-Karte NVIDIA RTX A1000 GDDRVI 8 GB PCI-Ex16 4x mDP
900-5G172-2280-000

VGA-Karte NVIDIA RTX 5060 GDDRVII 8 GB ATX PCI-Ex16 DP DP
DP HDMI

WIRELESS LAN

Wireless LAN Intel Wi-Fi 6E BT5.2 AX211.NGWG.NV Intel 2x2
M.2 2230 CNVi GFP2 No vPro

Wireless LAN Intel Wi-Fi 7 BE200.NGWG.NV Intel 2x2 M.2
2230 PCle

SCHRAUBE

SCHRAUBE.I.H.M2x0,4x3,0 mm D4,8 H1

SCHRAUBE.I.H.M2x0,4x5 mm D4 H1.4

SCHRAUBE.I.H.M3x0,5x3,5 mm D7 H1,2

\ SCHRAUBE.F.H UNC.#6-32x5 mm D5

SCHRAUBE.F.H.T4,8x8,8 mm D6,2 H1,2
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Kategorie

Komponentenname

SCHRAUBE.F.H.M3x4 mm D5,2 H1

SCHRAUBE.H.H UNC.#6-32x5 mm D8 H2,7
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Explosionsdarstellungen

Fur ATX-Netzteil

Ue Sue

& s ©
A=

Abbildung 1 Explosionsdarstellung des Systems
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Fur TFX-Netzteil

Abbildung 2 Explosionsdarstellung des Systems
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Element Beschreibung Element Beschreibung
1 ALTOS-Logo 27 PCl-Abdeckung
2 Artikel-Dekoration 28 Halterung fiir seitliches Schloss
3 Einschaltknopf 29 Feder fur seitliches Schloss
4 Leistungslinse 30 Abdeckung fiir seitliches Schloss
5 Kraftfeder 31 Hintere |0-Dichtung
6 Frontblende_ALTOS 32 PCI-Dichtung
7 HDD-Linse 33 Kabelklemme
8 SD-Gummi 34 Metallkabelklemme
9 Acetatband (15x35x0.2mm) 35 Schraube, #6-32x5
10 Acetatband (15*20*0.2mm) 36 ODD-Halterung
11 Typ-C-Gummi 37 ODD-Stiitze vordere Halterung
12 38 ODD-Stlitze hintere Halterung
13 FuBgummi 39 Schraube, #6-32x5
14 Gehausebasis 40 Seitliche Abdeckung L
15 Schraube, #6-32x5 41 Schraube, #6-32x5
16 Vordere |0-Halterung 42 Festplattengummi
17 SD-Halterung 43 Festplattengummi, werkzeuglos
18 SM-Halterung 44 Festplatte, werkzeuglos
19 Schraube, M3x5 45 Festplattenstiitze Halterung
20 LED-Schwamm 46 Schraube, #6-32x8,7L
21 Netzteilschwamm 47 SATA-Kabel
22 Netzschalterplatine mit Kabel 48 SATA-Kabelhalterung
23 MB-Halterung (ATX/TFX) 49 PSU-Gummi
24 Intrusionshalterung 50 MB-Gummi
25 Interner Intrusionsalarm 51 Vordere Lifterhalterung
26 Schraube, M2x8
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Softwareaktualisierung

System-BIOS- und Treiberaktualisierungen

Unter https://www.altoscomputing.com/en-US/ finden Sie die verfligbaren System-BIOS-Versionen und
Treiber fir dieses Produkt. Nach Auswahl des gewlinschten Landes/der gewlinschten Sprache geben Sie
entweder die Modellbezeichnung oder Produktseriennummer ein oder wahlen das Produkt aus der Liste
empfohlener Modelle, um Zugang zu produktspezifischer Software und Dokumentation zu erhalten.

System-BIOS aktualisieren:

e lLaden Sie die gewlinschte System-BIOS-Version von der Website herunter.
e Entpacken Sie die heruntergeladene Datei auf Ihrem Computer.
e Doppelklicken Sie zum Starten der Aktualisierung auf die extrahierte Datei.
e Die Aktualisierung selbst ist vollstdndig automatisiert und ihr Fortschritt wird durch eine
Fortschrittsleiste angezeigt.
e Einevisuelle Benachrichtigung wird angezeigt, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.
=" HINWEIS:
Bei fehlerhafter Aktualisierung des System-BIOS oder einer Unterbrechung der System-BIOS-
Aktualisierung drohen Schaden am Produkt.
= HINWEIS:

System-BlOS-Upgrades oder -Downgrades erfolgen auf eigenes Risiko, falls sie nicht von einem
Altos-Kundencenter oder einem autorisierten Servicepartner durchgefiihrt werden.

Treiber aktualisieren:

Flihren Sie zum Beziehen der aktuellsten Treiber von Altos Windows Update aus:

Wihlen Sie die Schaltfliche Start @ .

Navigieren Sie zu Einstellungen i{ii> Aktualisierung und Sicherheit ;. > Windows Update 7.
Die verfligbaren Treiber werden automatisch am Bildschirm aufgelistet.

Klicken Sie zum Starten des Downloads eines entsprechenden Treibers auf Herunterladen.

Die Installation des Treibers beginnt automatisch, sobald der Download abgeschlossen ist.

Sollte ein bestimmter Treiber nicht (ber Windows Update installiert werden, ist er auch tber die
Altos-Support-Website verfiigbar.

So laden Sie Treiber von der Altos-Support-Website herunter und installieren diese:

Rufen Sie https://www.altoscomputing.com/en-US/ auf und navigieren Sie zu Support
Klicken Sie auf Treiber & Handbiicher.

Geben Sie die Seriennummer des Gerates, die SNID oder die Modellnummer ein und klicken Sie
auf Suchen.

Klicken Sie auf Treiber, um auf alle verfligbaren Treiber fiir das jeweilige Produkt zuzugreifen.
Suchen Sie nach dem gewlinschten Treiber und klicken Sie auf Herunterladen.

Entpacken Sie die Datei und starten Sie die Installation.

Bildschirmanweisungen fihren Sie durch die Installation.
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Starten Sie das Gerat nach erfolgreicher Treiberinstallation neu, bevor Sie es verwenden. Dadurch stellen
Sie sicher, dass der neue oder aktualisierte Treiber erfolgreich geladen wird.

Softwarewiederherstellung

Dieses Produkt hat eingebettete Softwarewiederherstellungstools, die fir eine teilweise oder vollstandige
Softwarewiederherstellung, aber auch zur Erstellung eines Wiederherstellungsmediums genutzt werden
kénnen.

Weitere Informationen zu den Softwarewiederherstellungsoptionen, zur Durchfiihrung einer
Softwarewiederherstellung oder zur Erstellung eines Wiederherstellungsmediums finden Sie im Kapitel
,Wiederherstellung” in der Bedienungsanleitung des Produkts.

= HINWEIS:
Falls Sie kein Wiederherstellungsmedium erstellen kénnen, kénnen Sie eine Kopie des
Wiederherstellungsmediums liber den Altos-Kundendienst beziehen
(https://www.altoscomputing.com/en-US/).
Dies ist kein gebuhrenfreier Service.
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Personliche Daten entfernen

Sie werden unabhadngig von der gewahlten Option gefragt, ob Sie lhre Dateien behalten oder alles 16schen
mochten. Wahlen Sie zur Léschung lhrer Dateien
Alles entfernen, klicken Sie auf Weiter und dann auf Zuruicksetzen.

* Option 1: Wahlen Sie [Start] == > [Einstellungen] TXEN [Aktualisierung und Sicherheit] o
> [Wiederherstellung]. Wahlen Sie unter [Diesen PC zuriicksetzen] die Option [Erste
Schritte]. Offnen Sie die Wiederherstellungseinstellungen.

e Option 2: Starten Sie lhren PC zur Anzeige des Anmeldebildschirms neu und halten Sie dann

die [Shift-Taste] gedriickt, wiahrend Sie das Symbol [Ein/Aus] O > [Neu starten] rechts
unten am Bildschirm wahlen. Wahlen Sie nach einem Neustart lhres Computers
[Fehlerbehebung] > [Diesen PC zuriicksetzen].

e Option 3: Wahlen Sie [Start] ==und halten Sie dann zum Neustarten lhres Computers im

Wiederherstellungsmodus die [Shift-Taste] gedriickt, wahrend Sie das Symbol [Ein/Aus] O

> [Neu starten] wahlen. Wahlen Sie nach einem Neustart lhres Computers
[Fehlerbehebung] > [Diesen PC zuriicksetzen].
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