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Autorreparacion

Este producto ofrece capacidades limitadas de autorreparacion por parte del cliente.

Antes de realizar una reparacion por cuenta propia, familiaricese primero con las secciones Pautas de
seguridad y Equipo recomendado, tal como se describe en el capitulo "Procedimientos de desmontaje".

Debido a la complejidad de las placas de circuito impreso, se desaconseja encarecidamente la
autorreparacion de los componentes electrdnicos incrustados en la placa base o en las placas
secundarias.

= *NOTA:

Antes de manipular los componentes, pdngase guantes antiestaticos para evitar dafar dichos
componentes debido a la electricidad estética.

=*NOTA:

Para las piezas de repuesto, utilice siempre solamente componentes certificados por Altos con el
fin de salvaguardar la calidad, el rendimiento éptimo del sistema, la estabilidad y la fiabilidad del
producto.

= *NOTA:

Todos los dafios que reciba el producto y que se produzcan durante el proceso de reparacion por
cuenta propia, o que se hayan producido como resultado de un intento de reparacion por cuenta
propia negligente o que no haya tenido éxito, no tendran la cobertura de la garantia estandar del
producto.



Procedimiento de desmontaje

Pautas de seguridad

En el presente capitulo se analizan procedimientos paso a paso acerca de cdmo extraer y desinstalar
componentes del ordenador. Para garantizar su seguridad personal, utilice las siguientes pautas de
seguridad. En cada procedimiento incluido en este capitulo se asume que el usuario estd preparando
su ordenador para ser reciclado y eliminado. Al llevar a cabo cualquiera de estos procedimientos,
usted reconoce que cualquier garantia restante aplicable al equipo quedara anulada si se produce
algun dafio en la unidad o en los componentes durante la reparacion. Antes de poner en marcha
cualquiera de los procedimientos incluidos en este capitulo, asegurese de leer las siguientes pautas
de seguridad y las respectivas instrucciones incluidas en el capitulo.

iPRECAUCION!

Antes de proceder a abrir la cubierta o los paneles del ordenador, apague el ordenador y
desconecte todas las fuentes de alimentacion.

Para evitar que se produzcan descargas electrostaticas, conéctese a tierra utilizando una
mufequera o tocando peridodicamente una superficie metalica que no esté pintada al tiempo
gue toca un conector situado en la parte posterior del ordenador.

Quitese todos los objetos metalicos que porte en los brazos o en los dedos, como puede ser
el caso de pulseras, anillos o relojes, y asegurese de que sus manos estan completamente
secas. Aunque su unidad esté desenchufada, es posible que aun haya algo de carga eléctrica
restante.

Si un determinado componente no se extrae con facilidad, no lo retire haciendo fuerza. En su
lugar, compruebe que retira el componente de forma correcta y que no haya cables u otras
piezas situadas en medio.

Cuando proceda a desconectar un cable, tire de su conector o de su lengilieta, no del propio
cable. Algunos cables incluyen conectores con lenglietas de bloqueo; si va a desconectar un
cable de este tipo, antes de proceder a desconectar el cable ejerza presidn sobre las lengiietas
de bloqueo.

Equipo recomendado

Para llevar a cabo los siguientes procedimientos de mantenimiento se recomienda utilizar este equipo:

Correa de conexion a tierra en la mufieca y tapete conductor
Destornillador plano

Destornillador Philips

Destornillador Polydrive (para varios cabezales)

Pinzas de plastico

Palanca de plastico plana



Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE

La clasificacion de estos componentes indica que requieren un tratamiento selectivo.

Instrucciones previas al desmontaje

Antes de iniciar cualquier procedimiento de mantenimiento, haga lo siguiente:

1. Situe el sistema sobre una superficie de trabajo estable.
2. Retire el cable de alimentacién de CA del sistema y de los periféricos.
3. Retire todos los cables del sistema.

=>

Asegurese de que el sistema esté completamente apagado.



Extraccion de la puerta del chasis

1. Abrir el chasis

1.1 Retire los dos tornillos fijados en la cubierta lateral.

1.2  Deslizar el panel lateral izquierdo y retirarlo




Extraccion del disco optico

2.

Retirar el disco 6ptico delgado

2.1 Desconectar el cable de alimentacidn del disco dptico y el cable SATA

2.3 Retirar los dos tornillos situado en la parte posterior del disco éptico para desmontar los soportes de

dicho disco

NOTA: El disco 6ptico se ha resaltado con un
rectangulo amarillo, como se muestra en la
imagen anterior. Componentes del anexo VII
de la directiva RAEE.



Extraccion del disco duro de 3,5"

3. Retirar el disco duro de 3,5”

3.1 Sacar el disco duro

3.2  Retirar el disco duro del bastidor negro

/ NOTA: El disco duro se ha resaltado con un rectangulo
' amarillo, como se muestra en la imagen anterior.

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.



Extraccion de la tarjeta VGA

4. Retirar la tarjeta VGA
4.1 Desconectar el cable de alimentacion VGA de la tarjeta VGA

4.3  Presionar el pestillo de la ranura PCl hacia abajo y levantar la tarjeta VGA

/ NOTA: La tarjeta VGA se ha resaltado con un rectangulo
' amarillo, como se muestra en la imagen anterior.
L]

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.



Extraccion de la fuente de alimentacion (con alimentaciéon ATX)

5. Desmontar la fuente de alimentaciéon ATX

5.1 Desconectar el cable de alimentacién de la fuente de alimentacion de la placa base

VENTILADOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION Y EL CONDENSADOR DE
LA FUENTE DE ALIMENTACION se han resaltado con un rectangulo
amarillo, como se muestra en la imagen anterior.

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.

,"‘: NOTA: LA PLACA BASE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION, EL
)
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Extraccion de la fuente de alimentacion (con alimentacion TFX)

6. Desmontar la fuente de alimentacién TFX

6.1 Desconectar el cable de alimentacién de la fuente de alimentacion de la placa base

6.2 Retirar los cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentacion

6.3 Retirar la fuente de alimentacidn del chasis

NOTA: LA PLACA BASE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION, EL VENTILADOR DE

' LA FUENTE DIIE ALIMENTACION Y EL CONDENSADOR DE LA FUENTE DE
z » 5 ALIMENTACION se han resaltado con un rectangulo amarillo, como se
muestra en la imagen anterior.
Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.
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Extraccion de la placa base, la memoria, la CPU, el disipador, WLAN, el disco de
estado sélido y la pila RTC

7. Desmontar la placa base
7.1  Retirarlos nueve tornillos de la placa base y extraer esta del chasis

:' ‘: NOTA: Las placas de circuito impreso con una superficie superior a

' 10 cm? se ha resaltado con un rectangulo amarillo, como se muestra

® en laimagen anterior. Desmonte las placas de circuito impreso y siga
la normativa local para desecharla.

8. Retirar la memoria
8.1 Retirar la memoria

NN

B : T3
L g i S B R CE

/ NOTA: La MEMORIA se ha resaltado con un rectangulo
' amarillo, como se muestra en la imagen anterior.
()

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.

r
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9. Retirarla CPU
9.1 Desmontarla CPU

/ NOTA: La CPU se ha resaltado con un rectangulo
! amarillo, como se muestra en la imagen anterior.

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.

10. Desmontar el disipador
10.1 Aflojar estos cuatro tornillos y desconectar el conector del ventilador de la CPU

== B

/ NOTA: El disipador de la CPU se ha resaltado con un circulo
' amarillo, como se muestra en la imagen anterior.
()

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.
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11. Retirar la tarjeta WLAN
11.1 Retirar el cable y el tornillo de la antena WLAN y luego sacarlo

Cable de antenablanco [wmes” *  Tene E
T '.-::.:‘_x::.':.'z.'.'.::':‘...g.:@c €

/ NOTA: La tarjeta WLAN se ha resaltado con un rectangulo
' amarillo, como se muestra en la imagen anterior.
(]

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.

12. Retirar el médulo del disco 6ptico M.2
12.1 Retirar el tornillo y sacar la tarjeta del disco de estado sélido M.2 de la placa base

/ NOTA: El disco de estado sélido se ha resaltado con un rectangulo
' amarillo, como se muestra en la imagen anterior.
. Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.
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13. Extraiga la pila RTC
13.1 Presionar el gancho del zécalo y retirar la pila de la placa base

NOTA: La pila RTC se ha resaltado con un circulo
' amarillo, como se muestra en la imagen anterior.
()

Componentes del anexo VIl de la directiva RAEE.

15



Diagramas de las placas electrdnicas

BrainSphere P10 F10 SE

I Van chzuu I_ma.

[soxz.1 cam sowwd b= rreed1n f—ICRL

= 'N!-lﬁuﬂ xie I

PCI-E GenS X4 [%
ro—— $CIR Gans
(2290)

TCPo |
- {Inx’.yp-—cm).xc-unn

(2380}

A aealad
P18 Cend X4 Hloe

(#CI-R doad X1 flecl

POI-¥ Cend X1 8loed

{ ITN2IE I_—I

mtmo—auleaomlpoul

Tront Type-A USD 2.0 Dusl penl

Tront Type-C USE 3.2 Ge=d I

Front Type-A USD 3.2 Cend Dual port
M/1.6A Wharing?ss, wish EC1 .2 *)

[Raar zype-a vsh 3.0 Bingre pare | VTN MIEE T

K

-
1756378 -2

] i bader essphne, micee

1 LPT Pory l

16

v



BrainSphere P130 F10 SE
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Utilidad de configuracion del BIOS

BrainSphere P10 F10 SE / BrainSphere P130 F10 SE

Men Principal

El menu Principal que aparece proporciona una introduccion de la informacion basica del sistema. Seleccione un elemento
a continuacion, presione <Entrar> para mostrar el submenu.

NLTos

an Acer Group Company

Aair
Advanced

) Power

W Security

) Boot Options

Exit

System Language
System Date

System Time

Menu Opciones avanzadas

Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

Thu 01 Jan. 2026

12:02

English »
01/01/2026 »

12:02:39 »

En esta pagina se configura informacién mas avanzada sobre el sistema. Manipule esta pagina con precaucion. Cualquier

cambio puede afectar al funcionamiento del ordenador.

NLTOS

an Acer Group Company

BIOS Version

CPU and Chipset Configuration
Integrated Peripherals
PC Health Status

Howe BIOS Flash

U Security
O Boot Options

gl Exit

Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

Thu 01 Jan. 2026

12:02

1.01




Menu Alimentacion

En esta pagina se configuran algunos parametros para el funcionamiento de la gestidén de energia del sistema.

NLUTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
BrainSphere 30 F10 SE Thu 01 Jan. 2026
BIOS Version: 1 12:04

Deep Power Off Mode
D Main Power On by RTC Alarm

= Advanced Power On by PCIE Devices

Power On by Modem Ring

Power On by Onboard LAN
Security Power On by Onboard LAN2

Power On by Monitor Power Button

®)
2 Boot Options Wake Up by USB KB/Mouse

€ Exit USB Charge Function

Restore On AC Power Loss Last State b

Menu Seguridad

Esta pdgina le permite configurar el administrador y la contrasefia.

ALTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
BrainSphere | =10 SE Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 ‘I 2-04

Main

Advanced
Change Supervisor Password »

Rower Change HDD Password 4

TPM Device Selection dTPM P

Boot Options TPM Support e

TPM Operation None b
Exit
Removable Device Boot [}

BIOS Write Protect

USB Device Filter All Allowed »

Chassis Opened Warning Enabled P

e Boot M

Secure Boot




Menu Opciones de arranque

Esta pagina le permite cambiar las opciones de arranque del sistema. Seleccione un elemento vy, a continuacién, presione
<Entrar> para mostrar el submenu.

NLTOS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9] Exit [F10]

an Acer Group Company
BrainSphere P1 10 SE Thu 01 Jan. 2026

BIOS Version: 1.01 12:04

) Main

Advanced 1st Boot Device UEFL: KingstonDataTraveler 3.00000, Partition 1

$ Power 2nd Boot Device CD&DVD
@ Security 3rd Boot Device Removable Device

4th Boot Device

Hard Disk Drive Priority [Press Enter]

Optical Disk Drive Priority [Press Enter]

Removable Device Priority [Press Enter]

Network Device Priority [Press Enter]

Boot Menu

D2D Recovery

Fast Boot

Quiet Boot

Bootup Num-Lock

Halt On All, but Keyboard P

Menu Salir
Esta pagina le permite salir de la configuracion del sistema después de guardar los cambios o sin guardarlos.

NLTOoSsS Ez Mode [F1] Setup Defaults [F9)] Exit [F10]

an Acer Group Company
Thu 01 Jan. 2026

12:07

i Save & Exit Setup
® Main
Discard Changes and Exit Setup

Advanced
Save Changes

H P -
UWEl: Discard Changes
J Security Load Default Settings

O Boot Options Save as User Default Settings

Load User Default Settings




Solucionar problemas

En este se capitulo proporciona informacion sobre la solucion de problemas para la Guia de servicio de los modelos

BrainSphere P10 F10 SE / BrainSphere P130 F10 SE.

® Autotest de encendido (POST)

L] Listado de mensajes de error POST

Autotest de encendido (POST)

Cada vez que se enciende el sistema, se inicia el test automatico de encendido (POST). Durante el test POST se
comprueban varios elementos, pero en su mayor parte resultan transparentes para el usuario.

El autotest de encendido (POST) es un procedimiento de la BIOS que arranca el sistema, inicializa y diagnostica los
componentes del sistema y controla el funcionamiento de la opcidén de contrasefia de encendido. Si el test POST halla
errores en las operaciones del sistema al encenderlo, muestra mensajes de error en pantalla, genera un cédigo de punto
de control en el puerto 80h o incluso detiene el sistema si el error resulta ser fatal.

Los principales componentes de la placa base que deben ser diagnosticados y/o inicializados por el test POST para
garantizar que el sistema funciona bien son los siguientes:

® Microprocesador con coprocesador numérico incorporado y subsistema de memoria caché
® Controlador de acceso directo a la memoria (DMA)
® Sistema de interrupcién
® Tres temporizadores programables
® Subsistema ROM
® Subsistema RAM
(] Subsistema CMOS RAM y reloj/calendario en tiempo real con bateria de reserva
® Controlador de interfaz paralelo incorporado
® Interfaz de disco duro integrada y una interfaz de unidad de disquete
(] Controladores de teclado y dispositivos auxiliares
[ ] Puertos E/S
® Un puerto paralelo
® Un puerto de ratén compatible con la norma PS/2
(] Un puerto de teclado compatible con la norma PS/2

21
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Listado de mensajes de error POST

Si no se pueden ejecutar las pruebas del programa de diagndstico pero ha recibido un mensaje de error POST,
diagnostique los problemas del sistema empleando la "Lista de mensajes de error POST". Si no ha recibido mensajes
de error, busque una descripcion de los sintomas de su error en la "Lista de sintomas de error".

Si no logra corregir el problema utilizando la tabla de "Lista de mensajes de la BIOS" y la tabla de "Lista de sintomas
de error", dirijase a "Problemas indeterminados".

Para diagnosticar un problema, primero localice los mensajes de error de la BIOS en la columna de la izquierda. Si se
le indica que efectue un procedimiento de comprobacidn, sustituya la FRU indicada en el procedimiento de
comprobacidn. Si no se indica procedimiento de comprobacion alguno, la primera accion/FRU sefialada en la

columna de la derecha es la causa mas probable.

Sintoma de error

Accién/FRU

Mensajes de la BIOS

Fecha u hora incorrectas

La fecha o la hora de la memoria CMOS no son validas. Este error
se puede resolver reajustando la hora del sistema en la
configuracion AMIBIOS.

Error del teclado

No se puede inicializar el teclado. Asegurese de que el teclado
esté conectado correctamente y de que no se pulsa ninguna tecla
durante el test POST. Para configurar el sistema sin teclado a
propdsito, establezca la condicion de detencidn de errores en la
configuracion como DETENER TODO MENOS EL TECLADO.
Entonces, la BIOS ignorara la ausencia de teclado durante el test
POST.

Error en la configuracion, error en la suma de
comprobacién de la memoria CMOS o pérdida
de la pila de la memoria CMOS.

Se ha cargado la configuracion
predeterminada.

El contenido de la memoria CMOS no ha superado la
comprobacién de la suma de comprobacidn. Eso indica que los
datos de la memoria CMOS los ha modificado un programa
distinto al BIOS o que la memoria CMOS no conserva sus datos
debido a un mal funcionamiento. Este error normalmente se
puede resolver utilizando la opcidn Cargar configuraciéon
predeterminada.

Hay un error en la deteccion SMART

Un disco duro compatible con S.M.A.R.T. envia este mensaje
cuando detecta un fallo inminente.

Este mensaje lo puede notificar un dispositivo ATAPI utilizando el
estandar de notificacion de errores S.M.A.R.T. Los mensajes de
error S.M.A.R.T. pueden indicar la necesidad de sustituir el disco
duro.

Se ha detectado un error subsanable de
memoria ECC durante el arranque anterior

Este mensaje solo aparecera en sistemas que utilicen médulos de
memoria habilitados para ECC.

La memoria ECC tiene la capacidad de corregir errores de un solo
bit (errores corregibles) que pueden producirse debido a mddulos
de memoria defectuosos.

Se ha detectado un error no subsanable de
memoria ECC durante el arranque anterior

Este mensaje solo aparecerd en sistemas que utilicen médulos de
memoria habilitados para ECC.

Se han producido dafios multiples de bits (error no corregible) en
la memoria y el algoritmo de memoria ECC no puede subsanarlos.
Esto puede indicar un médulo de memoria defectuoso.

Se han detectado errores subsanables y no
subsanables de memoria ECC durante el
arranque anterior

Este mensaje solo aparecera en sistemas que utilicen médulos de
memoria habilitados para ECC.

Se ha producido un error de memoria subsanable y no subsanable
y el algoritmo de memoria ECC no puede corregirlo. Esto puede
indicar un médulo de memoria defectuoso.

iAdvertencia! El chasis se ha abierto.

Si se abre el chasis durante el POST, el tiempo de ejecucion del
sistema operativo, el modo de suspension (ACPI S4), el apagado
del sistema (ACPI S5) o la pérdida de alimentacién de CA (ACPI
G3). La funcidn de seguridad utiliza un interruptor mecanico en el
chasis que se conecta al conector de intrusidn del chasis. Cuando
el chasis se abre, el interruptor mecanico se coloca en la posicion

23




Sintoma de error

Accién/FRU

abierta. Y si se abre el chasis, el BIOS del sistema debe grabarlo
como un registro y mostrar el mensaje de advertencia durante el
POST del BIOS.

La configuracién predeterminada del BIOS del elemento
“Advertencia de chasis abierto” esta habilitada y si el usuario final
selecciona “Borrar” para borrar el indicador de intrusidn en el
chasis, el BIOS del sistema debe restaurar este elemento para que
esté habilitado después de que el sistema se reinicie. Si este
elemento esta deshabilitado, el BIOS del sistema omitira el estado
del chasis y no se mostrara ninglin mensaje de advertencia,
incluso si se abre el chasis.

24




Lista de FRU (unidad de campo reemplazable)

Esta lista es solo de referencia. Péngase en contacto con el servicio local de Altos para solicitar la pieza de
repuesto correcta y su disponibilidad.

CATEGORIA
CONJUNTO CARCASA/CUBIERTA/SOPORTE

NOMBRE DE LA PIEZA

CARCASA-M.HM64DHPP1_ATX...(COMPRAR-
ACER)...VWM8735GT_E/6735GT_E/4735GT_E.BLACK. ......SIN
FUENTE DE ALIMENTACION, PANEL.... SIN PLOMO. 3NOD

CARCASA-M.HM64DHPP1_TFX...(COMPRAR-
ACER)...VVM8735GT_E/6735GT_E/4735GT_E.BLACK. ...... SIN
FUENTE DE ALIMENTACION, PANEL.... SIN PLOMO. 3NOD

‘ . PANEL (COMPRA A ACER), NEGRO, FRONTAL, AM442WW_SD,
[
I CON AUDIO, 4x USB, 2x USB TYPE-C, PUERTO SD, PARA

i ATSP130_F10_SE_EM, CON LOGO ALTOS, SIN PLOMO, 3NOD
([l )

1 |

(L ! )
QOO
LR
WUHHNINESs |

SOPORTE PARA DISCO OPTICO T0.6MM 3NOD
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CATEGORIA

NOMBRE DE LA PIEZA

SOPORTE

—~
CY ™
S

SOPORTE. METAL. (COMPRAR-ACER).. VGA.....TImm.
VM8715G_E. .....SIN PLOMO (RoHS). 3NOD

SOPORTE PARA DISCO OPTICO 3NOD

BISEL. PC+ABS. (COMPRAR-ACER). NEGRO. DISCO OPTICO DE
IMITACION....... VM8715G_E.....SIN PLOMO. 3NOD

BISEL. PC+ABS. (COMPRAR-ACER). DISCO OPTICO NEGRO. CON
BOTON.....VM8715G_E.....SIN PLOMO. 3NOD

CUBIERTA DE ANTENA

SOPORTE PARA ALTAVOZ HM210A

CABLE SATA 7P*2 220 MM

CABLE ALIMENTACION SATA 6P*2 200 MM

Cable ECS COM TCO9.0 SIN PCI BTK_350 mm
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CATEGORIA NOMBRE DE LA PIEZA

Cable para puerto de impresora sin soporte
ATX_350mm_TC09.0

l ANTENA AUXILIAR (BLANCA)

/
{ { ANTENA PRINCIPAL (NEGRA)

PLACA BASE

Placa base VVM4735GT Intel B860 Intel UHD tarjeta grafica
1219-V ATX V1.0 RTK ALC897 con TPM_CN

Placa base VVM8735GT Intel W880 Intel UHD tarjeta grafica
1219-LM+1226-V ATX V1.0 RTK ALC897 con TPM_CN

CPU

CPU Intel Core i5 225 LGA 3,3 GHz 65 W Arrow Lake-S 99CMTF
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CATEGORIA

NOMBRE DE LA PIEZA

CPU Intel Core i7 265 LGA 2,4 GHz 36M 65 W Arrow Lake-S
99CMTC

CPU Intel Core i9 285 LGA 2,5 GHz 40M 65 W Arrow Lake-S
99CMT)

DISIPADOR/VENTILADOR DEL SISTEMA

Disipador 24Q2 Intel 65W con TC010.0

@

COOLER MASTER SYS_FAN_90mm_4 pin_2020 TCO9.0 WW 12
VCC. 92*92*25,4 mm L330+/-10 mm (4P).4500 rpm; cable

incluido

Disposiciones varias

JUNTA 10*15*9,5 MM

JUNTA 25*%9*7 MM

ALMOHADILLA. TERMICA. (IMPUESTOS PAGADOS). ROSA.
DISCO DE ESTADO SOLIDO M.2. K=3 W/MK. 20*30*7 mm

ALMOHADILLA. TERMICA. (IMPUESTOS PAGADOS). ROSA. WI-
Fl. K=3 W/MK. 20¥13*3 mm

JUNTA 25*8*T4 MM

DISCO DURO
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CATEGORIA

NOMBRE DE LA PIEZA
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Disco duro TOSHIBA 3,5" 7200 rpm 2000 GB DT02ACA200
SATA Il 256 MB LF predeterminado

Disco Flash SANDISK SSD NAND 512 GB SN5100s SDFQNSM-
512G-1014 LF+HF

Disco Flash SANDISK SSD NAND 1024GB SN5100s SDFQNSM-
1T00-1014 LF+HF

Disco Flash HYNIX SSD NAND 1024 GB M.2 2280 PC801 1024G
HFSO01TEJ9X125N

Disco Flash HYNIX SSD NAND 2048 GB M.2 2280 PC801 2048G
HFSO02TEJ9X125N

DISCO OPTICO

UNIDAD multiformato HLDS Unidad multiformato 9,0mm
Bandeja 8X GUELN LF+HF SIN bisel SATA

MEMORIA

Memoria A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 8 GB
AM2V56WC8W1-BWHS LF+HF SP-Y52K DT propio

Memoria A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 16GB
AM2V56WCSV1-BWIS LF+HF SP-Y4CA DT propio

Memoria A-DATA UNB-DIMM DDRV 5600 32GB
AM2V56WCTV2-BWNS LF+HF SP-Y4CA DT propio

TECLADO

TECLADO CON CABLE KB802

RATON
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CATEGORIA

NOMBRE DE LA PIEZA

RATON CON CABLE MS100

LECTOR DE TARJETAS

CRO6_SD_MX_340_TCO10 330320101001 340 mm,
compatibilidad con TCO10.0

ALTAVOZ

)

Altavoz Acer. Altavoz interno opcional ASK020 para torre;
versidn corta; 5 W; igual que DC.10611.00F; con cable de
450 mm de longitud

CABLE DE ALIMENTACION

CABLE DE ALIMENTACION 10 A 250 V REINO UNIDO BK 1,8 M

CABLE DE ALIMENTACION 10 A 250 V UE BK 1,8 M

CABLE DE ALIMENTACION 10 A 125V EE. UU.BK 1,8 M

FUENTE DE ALIMENTACION

FUENTE DE ALIMENTACION FSP FSP260-10TBA 260 W PFC
activa 100-127 V/200-240 V TFX TCO 10.0

FUENTE DE ALIMENTACION LITE-ON PA-2301-11AA 300 W PFC
activa 100-127 V/200-240 V 2024 TFX TCO10.0
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CATEGORIA

NOMBRE DE LA PIEZA

FUENTE DE ALIMENTACION LITE-ON PA-3501-11AA 500W PFC
activa 100-127 V/200-240 V 8+8 para VGA TFX TC010.0

FUENTE DE ALIMENTACION LITE-ON PA-3751-1AA 750 W PFC
activa 100-127 V/200-240 V ATX 100-127 v/220 v-240 V, PCIE

Gen5 12+4 pines, carcasa negra

TARJETA VGA

Tarjeta VGA Intel DG2-SK6 GDDRVI 6 GB Bajo perfil PCI-Ex16
DP HDMI con soporte FH

Tarjeta VGA nVidia GT720 DDRIII 2 GB ATX UEFI DVI-I HDMI
288-5N326-X01A8 Disipador con ventilador corto

Tarjeta VGA nVidia GT730 DDRIII 2 GB ATX PCI-Ex16 UEFI DVI
HDMI 288-6N326-X01A8 Disipador con ventilador corto

Tarjeta VGA NVIDIA RTX 3050 GDDRVI 6 GB ATX PCI-Ex16 DP
DP DP HDMI Zotac Solo (GPU Acer)

Tarjeta VGA NVIDIA RTX A400 GDDRVI 4 GB PCI-Ex16 4x mDP
900-5G172-2260-000
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CATEGORIA

NOMBRE DE LA PIEZA

Tarjeta VGA NVIDIA RTX A1000 GDDRVI 8GB PCI-Ex16 4x mDP
900-5G172-2280-000

Tarjeta VGA NVIDIA RTX 5060 GDDRVII 8 GB ATX PCI-Ex16 DP
DP DP HDMI

LAN inaldmbrica Intel Wi-Fi 6E BT5.2 AX211.NGWG.NV Intel
2x2 M.2 2230 CNVi GFP2 No vPro

LAN inaldmbrica Intel Wi-Fi 7 BE200.NGWG.NV Intel 2x2 M.2
2230 PCle

TORNILLO

TORNILLO. I.H.M2*0,4*3,0 mm D4.8 H1

TORNILLO. I.H.M2*0,4*5 mm D4 H1.4

TORNILLO. I.H.M3*0,5*3,5 mm D7 H1.2

TORNILLO. F.H UNC.#6-32*5 MM D5

TORNILLO. F.H.T4,8*8,8 mm D6.2 H1.2
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CATEGORIA

NOMBRE DE LA PIEZA

TORNILLO. F.H.M3*4 MM D5.2 H1

TORNILLO. H.H UNC.#6-32*5 mm D8 H2.7
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Diagramas esquematicos

Para fuente de alimentacion ATX
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Figura 1 Diagrama esquematico del sistema
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Para fuente de alimentacion TFX

Figura 2 Diagrama esquematico del sistema
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Elemento Descripcion Elemento Descripcion
1 Logotipo ALTOS 27 Cubierta PCI
2 Decoracion del articulo 28 Soporte del cierre lateral
3 Boton de encendido 29 Resorte del cierre lateral
4 Lente de potencia 30 Cubierta del cierre lateral
5 Muelle de potencia 31 Junta de E/S trasera
6 Bisel frontal ALTOS 32 Junta PCI
7 Lente HDD 33 Abrazadera para los cables
8 Goma SD 34 Clip metalico para cables
9 Cinta de acetato (15x35x0.2 mm) 35 Tornillo #6-32*5
10 Cinta de acetato (15x20x0.2 mm) 36 Soporte para el disco éptico
11 Goma Type-C 37 Soporte delantero para el disco 6ptico
12 38 Soporte trasero para el disco éptico
13 Pie de goma 39 Tornillo #6-32*5
14 Base del chasis 40 Cubierta lateral en L
15 Tornillo #6-32*5 41 Tornillo #6-32*5
16 Soporte de E/S frontal 42 Goma del disco duro
17 Soporte SD 43 Goma sin herramientas del disco duro
18 Soporte SM a4 Disco duro sin herramientas
19 Tornillo M3*5 45 Soporte de apoyo para el disco duro
20 Esponja del LED 46 Tornillo #6-32*8.7L
21 Esponja de la alimentacién a7 Cable SATA
2 Tarjeta del conmutador de alimentacion sin 48 Soporte de cable SATA
cable
23 Soporte de la placa base (ATX/TFX) 49 Goma PSU
24 Soporte para INTRUSIONES 50 Goma MB
25 ALARMA DE INTRUSION INTERNA 51 Soporte del ventilador frontal
26 Tornillo M2*8

36




Actualizacion del software

BIOS del sistema y actualizaciones del controlador

Visite https://www.altoscomputing.com/en-US/ para ver la BIOS del sistema y los controladores que estan
disponibles para este producto. Para acceder al software y la documentacién especifica del producto, tras
seleccionar el pais/idioma deseado, escriba el nombre del modelo o el nimero de serie del producto, o bien
seleccione el producto en la lista de modelos sugeridos.

Actualizacion del BIOS del sistema:

e Descargue desde el sitio web la versidn de la BIOS del sistema deseada.
e Descomprima el archivo descargado almacenandolo en su ordenador.
e Parainiciar el proceso de actualizacién, haga doble clic en el archivo extraido.

e Elproceso de actualizacién esta totalmente automatizado y su desarrollo se puede contemplar
mediante un indicador de progreso.

e Cuando se haya completado la actualizacién aparecera una notificacion visual en pantalla.

=" NOTA:

Una actualizacion incorrecta del BIOS del sistema o bien una interrupcion en el proceso de
actualizacion del BIOS del sistema podrian dafiar el producto.

= NOTA:
Las actualizaciones o desactualizaciones del BIOS del sistema, si no son realizadas por un centro
de servicio Altos o un socio de servicio autorizado, corren por su cuenta y riesgo.

Actualizacion de los controladores:

Para obtener los controladores de Altos mas recientes, ejecute Actualizar Windows:
. . .. e

e Seleccione el botén Inicio mm -

. . s i . .z . A - |
e Vaya a Configuracion £1 > Actualizacién y seguridad > > Windows Update -__.
e Los controladores disponibles apareceran reflejados automaticamente en pantalla.
e Parainiciar el proceso de descarga del controlador correspondiente pulse Descargar.
e Unavezfinalizada la descarga, se iniciara automaticamente la instalacién del controlador.

Si un controlador concreto no se instala a través de Windows Update, también se puede descargar
desde el sitio web de soporte de Altos.

Para descargar e instalar controladores desde el sitio web de soporte de Altos.

e Vaya a https://www.altoscomputing.com/en-US/ y seleccione Soporte.

e Haga clic en Controladores y manuales.
e Introducir el nUmero de serie del dispositivo, el SNID o el nimero de modelo y presione Buscar
[ ]

Haga clic en Controladores para obtener acceso a todos los controladores disponibles para el
producto correspondiente.

Busque el controlador que desee y haga clic en Descargar.
e Extraiga el archivo e inicie la instalacion.
e Llasinstrucciones que apareceran en pantalla le guiaran a lo largo del proceso de instalacion.
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Después de instalar correctamente el controlador, reinicie el dispositivo antes de utilizarlo para asegurarse
de que el controlador nuevo o actualizado se haya cargado correctamente.

Recuperacion del software

Este producto incluye herramientas de recuperacién del software integradas que pueden utilizarse para
efectuar una recuperacion parcial o total del software, pero también para crear un medio de recuperacién
de los valores por defecto de fabrica.

Para obtener mds informacién acerca de las opciones de recuperacion del software, sobre cémo realizar una
recuperacion del software o como crear un medio de recuperacion de los valores por defecto de fabrica,
consulte el capitulo “Recuperaciéon” que esta disponible en el manual del usuario del producto.

= NOTA:
En caso de no que pueda crear un medio de recuperacion de los valores por defecto de fabrica,
resulta posible obtener una copia del medio de recuperacion a través del servicio de atencién al
cliente de Altos (https://www.altoscomputing.com/en-US/).
No se trata de un servicio gratuito.
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Eliminacion de datos personales

Sea cual sea la opcidn elegida, se le preguntara si desea conservar los archivos o eliminar todo. Para eliminar
los archivos,
seleccione Quitar todo, haga clic en Siguiente y, a continuacidn, haga clic en Restablecer.

Lat , . i m
e Opcidn 1: Seleccione [Inicio] ==> [Configuracién]‘g’? > [Actualizacién y seguridad] - >
[Recuperacidn]. En [Reinicializar este PC], seleccione [Iniciar]. Abrir la configuracién de
recuperacion.

e Opcidn 2: Para llegar a la pantalla de inicio de sesidn, reinicie el PC, luego mantenga pulsada

la [tecla Maydsculas] mientras selecciona el icono [Encendido]™” > [Reiniciar] en Ia
esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez que el ordenador se reinicie, seleccione
[Solucionar problemas] > [Reiniciar el PC].

e Opcidn 3: Seleccione [Inicio]==, luego pulse y mantenga pulsada la [tecla Mayusculas]
mientras selecciona el icono [Encendido]'f,'lb [Reiniciar] para reiniciar el ordenador en
Modo recuperacion. Una vez que el ordenador se reinicie, seleccione [Solucionar
problemas] > [Reiniciar el PC].
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